
VIR: ARSO vodna knjiga  
in MKO evidenca koncesij

VIR: Uredbe o 
koncesiji za rabo 

vode za proizvodnjo 
elelektrične en. v HE 

Opombe glede 
nihanja vode v 

akumulaciji

[%] [m3] [ha] [%]

1

SI434VT51 BLAGUŠ BLAGUŠKI POTOK
ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 
ribištvo, namakanje

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija, 

turizem

poplavna 
varnost (63.000 

m3)
ribištvo,  rekreacija

RS, MKO / Mura – 
VGP d.d.

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip 165 m 
(skupaj cca 2678 m)

stalna zajezitev 
11,89ha, max 

13,16ha

stalna zajezitev 
327.000m3, max 
390.000m3 219,0m 219,0m 219,50m ne /

odvisno od 
dotoka

po občutku 
(5cm/h) stalna gladina za Ljutomerom ne / stalna gladina stalna gladina po občutku 4m3/s ne ne ne

talni in 
varnostni 

preliv ne ne 212,0m 219,0m 220,0 mnv 1
mulji, pesek, prod, organski 

substrati
košnja pregradnega telesa na 

suhi in mokri strani ne ne 0,06 gibke
naravno obrežno 

rastlinstvo mokrišča 0,06
območne vodne skupnosti, 

melioraciski sklad 100% RS 210,37 ne ne
Anton Kustec 051-391-134, 
anton.kustec@gov.si

Po pravilniku o obratovanju ni predvideno namakanje. Eksperimentalno 
smo določili želeni volumen akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se 
nameni za namakanje v prihodnje (podatki desno).

DA DA NE NE NE NE DE 30 117000 156 47 30

2 11,89 91% 576795 158350

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja)

SI402IIVT3_6
problemi z nitrati iz 
kmetijstva VI

2
SI434VT51 NEGOVA KUNOVSKI POTOK

ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
ribištvo

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija, 

turizem

poplavna 
varnost (40.000 

m3)
ribištvo, turizem

RS, MKO / Mura – 
VGP d.d.

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip 160 m 
(skupaj cca 1600 m)

stalna zajezitev 
6,0ha, max 7,2ha

stalna zajezitev 
200.000m3, max 
240.000m3 198,30m 198,10m 198,80m ne /

odvisno od 
dotoka

po občutku 
(5cm/h) stalna gladina ne ne / stalna gladina stalna gladina po občutku ne ne ne

talni in 
varnostni 

preliv ne ne 194,30m 198,10m 199,50 mnv 1
mulji, pesek, prod, organski 

substrati
košnja pregradnega telesa na 

suhi in mokri strani ne ne 0,1 gibke
naravno obrežno 

rastlinstvo mokrišča 0,1
območne vodne skupnosti, 

melioraciski sklad 100% RS 397,87 ne ne
Anton Kustec 051-391-134, 
anton.kustec@gov.si

Po pravilniku o obratovanju ni predvideno namakanje. Eksperimentalno 
smo določili želeni volumen akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se 
nameni za namakanje v prihodnje (podatki desno).

DA DA NE NE NE NE DE 30 72000 96 29 30

2 6,00 83% 574056 161727

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja) SI402IIVT2_6

problemi z nitrati iz 
kmetijstva VI
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SI441VT HODOŠ DOLENSKI POTOK poplavna varnost
poplavna varnost, 

rekreacija, turizem, 
ribištvo,

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija, 

turizem

poplavna 
varnost

raba vode za 
"drugo rabo", ki 
presega splošno 
rabo (125. l. ZV-

1)

ribištvo, turizem in 
rekreacija

1 VD (drugo)

RS, MKO / Mura – 
VGP d.d.

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip 290 m  
(skupaj cca 1050 m) cca 0,7 ha ne /

odvisno od 
dotoka

po občutku 
(5cm/h) stalna gladina

da (hodoš- ni 
merodajna) da digitalni stalna gladina stalna gladina po občutku ne ne ne

talni in 
varnostni 

preliv ne ne 1
mulji, pesek, prod, organski 

substrati
košnja pregradnega telesa na 

suhi in mokri strani ne ne 0,27 gibke
naravno obrežno 

rastlinstvo mokrišča 0,27
območne vodne skupnosti, 

melioraciski sklad 100% RS 526,98 ne ne
Anton Kustec 051-391-134, 
anton.kustec@gov.si

Po pravilniku o obratovanju ni predvideno namakanje. Eksperimentalno 
smo določili želeni volumen akumulacije, za  ("površina 6 ha pri stalni 
ojezeritvi").

DA NE NE NE NE DE 30 147000 196 59 30

NI V RGN 0% 600167 188974

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

zmerno (nizka 
raven 
zaupanja)

SI405IVT1_2
problemi z nitrati iz 
kmetijstva VI
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SI442VT91 RADMOŽANCI (suhi) LEDAVA poplavna varnost poplavna varnost poplavna varnost

poplavna 
varnost (6,3 mio 

m3)

RS, MKO / Mura – 
VGP d.d.

suhi pretočni suhi pregradni nasip 4755 m 630ha
ob pregradi 

3,2m 6,3miljone m3
max 

163,00m 0
max 

163,00m ne /
odvisno od 

dotoka odvisno od odtoka / ne / / / / po občutku ne ne ne
bočni preliv z 

zapornico ne ne 160,20m 0 163,30mnv 1
mulji, pesek, prod, organski 

substrati
košnja pregradnega telesa na 

suhi in mokri strani ne ne 1 gibke
naravno obrežno 

rastlinstvo gozd 1
območne vodne skupnosti, 

melioraciski sklad 100% RS 3676,84 ne ne
Anton Kustec 051-391-134, 
anton.kustec@gov.si Suhi zadrževalnik, V CRP V4-0487 NI BIL OBRAVNAVAN NI V RGN 0% 607299 163772

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

slabo (srednja 
raven 
zaupanja) SI404II08VT2_2 ne VI
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SI4426VT2 BUKOVNICA
BUKOVNIŠKI 
POTOK

poplavna varnost
poplavna varnost, 

rekreacija, turizem, 
ribištvo, namakanje

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija, 

turizem

poplavna 
varnost

ribištvo, turizem namakanje (primarna)

RS, MKO / Mura – 
VGP d.d.

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip 220 m 
(skupaj cca  1500 m)

stalna gladina 
11ha 152.000m3 252,0m ne /

odvisno od 
dotoka

po občutku 
(5cm/h) stalna gladina ne / / stalna gladina po občutku (5cm/h) po občutku 0,8m3/s ne ne ne

talni in 
varnostni 

preliv ne ne 253,0m 1
mulji, pesek, prod, organski 

substrati
košnja pregradnega telesa na 

suhi in mokri strani ne ne 0,15 gibke
naravno obrežno 

rastlinstvo mokrišča 0,15
območne vodne skupnosti, 

melioraciski sklad 100% RS 635,79 ne ne
Anton Kustec 051-391-134, 
anton.kustec@gov.si

Po pravilniku o obratovanju je zgrajeno za namakanje. Želeni volumen 
akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se nameni za namakanje v 
prihodnje (podatki desno), je skladen s pravilnikom o obratovanju.

DA DA NE DA NE DA DV 50 50000 67 20 30

1 6,00 86% 602573 170861

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

slabo (srednja 
raven 
zaupanja)

SI404II08VT2_2
problemi z nitrati iz 
kmetijstva VI
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SI442VT12
DOMAJINCI (**Ledavsko 
jezero)

LEDAVA poplavna varnost
poplavna varnost, 

rekreacija, turizem, 
ribištvo, namakanje

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija, 

turizem

poplavna 
varnost 

(2.754.000 m3)

ribištvo, turizem in 
rekreacija

RS, MKO / Mura – 
VGP d.d.

mokri pretočni 
49,4 dni oz 
1,6 meseca

pregradni nasip 740 m 
(skupaj cca  5500 m) 218ha

povprečna 
globina 1,5m 

max 4,3m

5,64 mio m3, pri 
stalni gladini 
2.900.000 m3 220,90m 218,40m poleti 

218,30m 
pozimi da (ni v uporabi)

digitalni (ni v 
uporabi)

odvisno od 
dotoka

5cm/h za vsakih 
20cm premor 12h stalna gladina

da (Polana-ni 
merodajna) da digitalna stalna gladina stalna gladina po občutku 50m3/s ne ne ne

izpustni objekt 
s tabličnimi 
zapornicami ne ne da (kopija) da (kopija) 218,40-218,30m 1

mulji, pesek, prod, organski 
substrati

košnja pregradnega telesa na 
suhi in mokri strani ne

Life projekt 
premeščanje 

mulja in plavin 0,13 gibke
naravno obrežno 

rastlinstvo 40ha mokrišče 0,13
območne vodne skupnosti, 

melioraciski sklad 100% RS 3710,25 ne ne
Anton Kustec 051-391-134, 
anton.kustec@gov.si

Po pravilniku o obratovanju je zgrajeno tudi za namakanje. Želeni 
volumen akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se nameni za 
namakanje v prihodnje (podatki desno), je skladen s pravilnikom o 
obratovanju.

DA NE NE NE NE DV 42 2416000 3221 966 30

2 54,00 25% 579912 179219

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI404IVT3_7
problemi z nitrati iz 
kmetijstva VI
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SI38VT90 SAVCI
BRATISLAVSKI 
POTOK

ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 
ribištvo, namakanje

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 
ribištvo, namakanje

poplavna 
varnost 

(150.000 m3)

raba vode za 
pogon mlina, 

žage

ribištvo (pri stalni 
ojezeritvi 653.000 m3)

rekreacija, turizem

1 VD (mlin/žaga)

RS, MKO / VGP 
Drava

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip 912 m 
(skupaj cca 1550 m)

stalna 12,25ha, 
max 14,10ha

min 2,3m, 
stalna 2,5m, 
max 3,6m

min 100.000m3, 
stalna 150.000m3, 
max 300.000m3 219,00m 2,3m 3,6m

se ne vodi 
dnevnika (lata) ni podatkov stalna gladina 0,30m/dan

ni nihanja 
(sezonsko 

nihanjeglede na 
padavine) ni / / odvisno od dotoka odvisno od dotoka sezonsko

560l/s pri stalni 
gladini, max iztok 

8,3m3/s 1x10let ne
preliv in talni 

izpust ni 216,50m 218,80m 220,60mnv 1 - kamnomet v območju valovanja mulj, blato, kamenje košnja pregradnega nasipa občasno ne 0,5 gibke naravni 100% 1-5% 0,58
država, vodni sklad, melioraciski 

sklad VGP Drava 7400
ne - monitoring 

gladin in kakovosti ne
Blaž Ivanuša: 041-395-393, 02-787-50-
19, blaz.ivanusa@vgp-drava.si

Po pravilniku o obratovanju ni predvideno namakanje. Eksperimentalno 
smo določili želeni volumen akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se 
nameni za namakanje v prihodnje (podatki desno).

DA DA NE NE NE NE DE 30 136200 183 54 30

2 15,00 107% 580020 147514

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

zmerno (nizka 
raven 
zaupanja)

SI308IIVT8_8 VI
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SI38VT90 GRADIŠČE VELKA
ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 

ribištvo,

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 

ribištvo

poplavna 
varnost 

(350.000 m3 

ribištvo (pri stalni 
ojezeritvi 500.000 m3), 

rekreacija, turizem

namakanje (150.000m3), 
bogatenje nizkih 

pretokov

RS, MKO / VGP 
Drava

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip 1200 m 

(skupaj cca 3080 m)

min 39,5ha, 
stalna 40ha, max 

43ha

min 1,80m, 
stalna 2,10m, 
max 3,30m

min 500.000m3, 
stalna 650.000m3, 
max 1.000.000m3 231,80m 1,80m 3,30m ne ni podatkov stalna gladina 0,30m/dan

ni nihanja 
(sezonsko 

nihanjeglede na 
padavine) ni / / odvisno od dotoka odvisno od dotoka sezonsko

4m3/s preko 
preliva, 800l/s pri 
stalni gladini, max 

iztok 1,5m3/s 1x10let ne
preliv in talni 

izpust ni 229,70m 231,50m 233,70mnv 1 - kamnomet v območju valovanja mulj, blato, kamenje košnja pregradnega nasipa občasno ne 0,5 gibke naravni 100% 1-2% 0,38
država, vodni sklad, melioraciski 

sklad VGP Drava ni podatka
ne - monitoring 

gladin in kakovosti ne
Blaž Ivanuša: 041-395-393, 02-787-50-
19, blaz.ivanusa@vgp-drava.si

DA DA NE DA NE DA DE

6 11,67 23% 567173 159250

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

zmerno (nizka 
raven 
zaupanja)

SI308IIVT7_8 VI
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SI38VT90 RADEHOVA VELKA
ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 

ribištvo,

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 

ribištvo

poplavna 
varnost 

(290.000m3 )

habitat za dvoživke,  
turizem in rekreacija

namakanje (165.000m3), 
ribištvo (210.000m3)

RS, MKO / VGP 
Drava

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip 950m 
(skupaj cca 2050m)

min 24ha, stalna 
25ha, max 28ha

min 1,50m, 
stalna 2,20m, 
max 3,30m

min 210.000m3, 
stalna 375.000m3, 
max 665.000m3 1,50m 3,30m ne ni podatkov stalna gladina 0,30m/dan

ni nihanja 
(sezonsko 

nihanjeglede na 
padavine)

da (Gočova-ni 
merodajna) da digitalni odvisno od dotoka odvisno od dotoka sezonsko

48,5m3/s prko 
preliva, 0,9m3/s pri 
stalni gladini, talni 
izpust 1m3/s, max 

iztok 48,5m3/s. 1x10let ne
preliv in talni 

izpust ni
pomankanje vode v 

sušnih letih da (kopija) da (kopija) 231,50m 233,00m 235,50mnv 1 - kamnomet v območju valovanja mulj, blato, kamenje košnja pregradnega nasipa občasno ne 0,5 gibke naravni 100% 1-2% 0,46
država, vodni sklad, melioraciski 

sklad VGP Drava 17640
ne - monitoring 

gladin in kakovosti ne
Blaž Ivanuša: 041-395-393, 02-787-50-
19, blaz.ivanusa@vgp-drava.si

DA DA NE NE NE DA DE

2 31,50 117% 564858 158026

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

zmerno (nizka 
raven 
zaupanja)

SI308IIVT7_8 VI
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SI38VT90 KOMARNIK PARTINJŠČAK
ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 

ribištvo,

poplavna varnost, 
ribištvo

poplavna 
varnost 

(220.000m3 )
 turizem in rekreacija

namakanje (480.000m3), 
ribištvo (70.000m3)

RS, MKO / VGP 
Drava

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip 970m 
(skupaj cca 2080m)

stalna 30ha, max 
32ha

min 0,5m, 
stalna 2,35m, 
max 3,05m

min 70.000m3, 
stalna 550.000m3, 
max 770.000m3 237,35m 0,5m 3,05m ne ni podatkov stalna gladina 0,30m/dan

ni nihanja 
(sezonsko 

nihanjeglede na 
padavine) ni / / odvisno od dotoka odvisno od dotoka sezonsko

talni izpust 1m3/s, 
max iztok preko 

nasipa v 
melioracijski jarek 1x10let ne

preliv in talni 
izpust ni 235,00m 235,50m 238,55mnv 1 - kamnomet v območju valovanja mulj, blato, kamenje košnja pregradnega nasipa ne ne 0,5 gibke naravni 100% 1-5% 0,46

država, vodni sklad, melioraciski 
sklad VGP Drava 11200

ne - monitoring 
gladin in kakovosti ne

Blaž Ivanuša: 041-395-393, 02-787-50-
19, blaz.ivanusa@vgp-drava.si

DA DA NE NE NE DA DE

NI V RGN 0% 562181 158866

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

zmerno (nizka 
raven 
zaupanja)

SI308IIVT7_8 VI
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SI38VT90 PRISTAVA PESNICA
ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 

ribištvo,

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 

ribištvo, 
namakanje, 
hidroelekt. 

poplavna 
varnost 

(400.000m3 )
ribištvo (120.000m3) namakanje (430.000m3)

RS, MKO / VGP 
Drava

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip 1250m 

(skupaj cca 2150m)
stalna 28ha, max 

34ha

min 0,9m, 
stalna 2,10m, 
max 3,34m

min 120.000m3, 
stalna 550.000m3, 
max 950.000m3 242,10m 0,9m 3,34m ne ni podatkov stalna gladina 0,30m/dan

ni nihanja 
(sezonsko 

nihanjeglede na 
padavine) ni / / odvisno od dotoka odvisno od dotoka sezonsko max iztok 86,2m3/s 1x10let ne preliv ni 240,00m 240,90m 244,30mnv 1 - kamnomet v območju valovanja mulj, blato, kamenje košnja pregradnega nasipa ne ne 0,5 gibke naravni 100% 1-5% 0,58

država, vodni sklad, melioraciski 
sklad VGP Drava 6500

ne - monitoring 
gladin in kakovosti ne

Blaž Ivanuša: 041-395-393, 02-787-50-
19, blaz.ivanusa@vgp-drava.si

DA DA NE NE DA DE

1 6,00 2% 559018 158225

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

zmerno (nizka 
raven 
zaupanja)

SI308IIVT6_8 VI
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SI38VT34 PERNICA 1 PESNICA
ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 

ribištvo,

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija, 

turizem

poplavna 
varnost 

(1.451.000m3)

namakanje (5 
l/s)

ribištvo (pri stalni 
ojezeritvi 100.000m3)

gojenje ciprinidnih vrst 
rib (posebna raba vode, 
ki se izvaja brez vodne 

pravice)

Fizična oseba/ v 
bodoče bo RS, MKO / 
VGP Drava

mokri pretočni 13,4 dni
predgadni nasip 1364m 

(skupaj cca 4150m)

min 0,0618ha, 
stalna 0,4ha, 
max 63,5ha

min 0,4m, 
stalna 0,9m, 
max 4,5m

min 2.000m3, stalna 
185.500m3, max 
2.178.000m3 246,40m 0,4m 4,5m da digitalni (VGP-Drava) stalna gladina 0,30m/dan

ni nihanja 
(sezonsko 

nihanjeglede na 
padavine) ni / / odvisno od dotoka odvisno od dotoka sezonsko

max iztok 84m3/s, 
min iztok 20l/s 1x10let ne zapornica ni

pomankanje vode v 
sušnih letih (izpust 
zaradi udara strele 

2x v 2 letih) da (kopija) da (kopija) 245,50m 245,90m 250,50mnv 1 mulj, blato, kamenje ne občasno ne 25-20% gibke naravni 100% 0,05 0,32 država, vodni sklad, AC program
VGP Drava - ni 

rešeno lastništvo 2000
ne - monitoring 

gladin in kakovosti
ne ni rešeno 

lastništvo
Blaž Ivanuša: 041-395-393, 02-787-50-
19, blaz.ivanusa@vgp-drava.si

DA DA

NI V RGN 0%

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI308IIVT4_8 VI
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SI38VT34 PERNICA 2
JARENINSKI 
POTOK, VUKOVSKI 
POTOK

ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 

ribištvo,

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija, 

turizem

poplavna 
varnost 

(745.000 m3)

rekreacija, turizem, 
ribištvo (675.000 m3)

RS, MKO / VGP 
Drava

mokri pretočni
60 dni oz. 2 

meseca
pregradni nasip 421,25m 

(skupaj cca 3400m)
stalna 35ha, max 

67,5ha

min 0,4m, 
stalna 3,5m, 
max 4,5m

min 300.000m3, 
stalna 675.000m3, 
max 1.420.000m3 249,00m 0,4m 4,5m ne ni podatkov stalna gladina 0,30m/dan

ni nihanja 
(sezonsko 

nihanjeglede na 
padavine) ni / / odvisno od dotoka odvisno od dotoka sezonsko

11,8m3/s preko 
preliva, talni izpust 

4,19m3/s do 
11,61m3/s, min 

iztok 20l/s 1x10let ne
preliv in talni 

izpust ni 245,50m 245,90m 250,50mnv 1 mulj, blato, kamenje ne ne ne 10-5% gibke naravni 100% 0,1 0,12 država, vodni sklad, AC program
VGP Drava - ni 

rešeno lastništvo 0
ne - monitoring 

gladin in kakovosti
ne ni rešeno 

lastništvo
Blaž Ivanuša: 041-395-393, 02-787-50-
19, blaz.ivanusa@vgp-drava.si

DA DA

NI V RGN 0% 556003 160938

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI308IIVT4.1_8 VI
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SI368VT9 POŽEG FRAMSKI POTOK
ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 
ribištvo, namakanje

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija, 

turizem

poplavna 
varnost 

(1.150.000 m3 v 
primeru izrednih 

padavin je 
volumen 

1.280.000 m3)

gojenje ciprinidnih vrst 
rib (posebna raba vode, 
ki se izvaja brez vodne 

pravice)

namakanje (480.000m3), 
ekstenzivna vzreja rib

RS, MKO / VGP 
Drava d.d.

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip 1788m 

(skupaj cca 3900m)
min 23ha, stalna 
35ha, max 74ha

min 2,5m, 
stalna 3,5m, 
max 5,7m

min 270.000m3, 
stalna 570.000m3, 
max 1.720.000m3 259,50m 2,5m 5,7m ne ni podatkov stalna gladina 0,30m/dan ni / / odvisno od dotoka odvisno od dotoka sezonsko

max iztok 18m3/s, 
min iztok 20l/s 1x10let ne zapornica ni 256,00m 222,50m 262,70mnv 1 mulj, blato, kamenje košnja pregradnega nasipa ne ne 0,25 gibke naravni 100% 0,05 0,45

država, vodni sklad, melioraciski 
sklad VGP Drava

vzdržujejo uporabniki brez 
pogodbe

ne - monitoring 
gladin in kakovosti ne

Blaž Ivanuša: 041-395-393, 02-787-50-
19, blaz.ivanusa@vgp-drava.si

Po pravilniku o obratovanju je zgrajeno tudi za namakanje. Želeni 
volumen akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se nameni za 
namakanje v prihodnje (podatki desno), je skladen s pravilnikom o 
obratovanju.

DA NE NE NE DA DV 9 480000 640 192 30

NI V RGN 0% 551055 142670

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI306II11VT5_5 VI
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SI368VT9 MEDVEDCE DEVINA
ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 
ribištvo, namakanje

ribištvo, rekreacija, 
turizem

poplavna 
varnost 

(podatka o 
volumnu ni, ker 

ni zgrajene 
zapornice)

ribištvo

gojenje ciprinidnih vrst 
rib (posebna raba vode, 
ki se izvaja brez vodne 

pravice)

namakanje, ribištvo (pri 
stalni ojezeritvi 

800.000m3)

nerešeno upravljanje 
in lastništvo (delno 
fizična oseba delno 
RS, MKO / VGP 
Drava d.d.)

mokri pretočni ni podatka
pregradni nasip cca 

5000m
stalna 112ha, 
max 155ha

stalna 1,5m, 
max 3,5m

stalna 800.000m3, 
max 3.800.000m3 242,00m 1,5m 3,5m ne ni podatkov stalna gladina 0,30m/dan ni / / odvisno od dotoka odvisno od dotoka sezonsko

max iztok 10m3/s, 
min iztok 20l/s 

Devina, min iztok 
50l/s Polskava 1x10let ne

preliv in 
zapornica ni

Zadrževalnik ni 
dokončno zgrajen, 
mankja zapornični 
objekt. Sedaj je 
improvizacija z 

deskami. 240,50m 242,00m 245,00mnv 1 mulj, blato, kamenje košnja pregradnega nasipa ne ne 1 gibke naravni 100% 0,1 1
država, vodni sklad, melioraciski 

sklad VGP Drava
vzdržujejo uporabniki brez 

pogodbe

ne - monitoring 
gladin in kakovosti, 
končanje izgradnje ne

Blaž Ivanuša: 041-395-393, 02-787-50-
19, blaz.ivanusa@vgp-drava.si

Po pravilniku o obratovanju je zgrajeno tudi za namakanje. Želeni 
volumen akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se nameni za 
namakanje v prihodnje (podatki desno), je skladen s pravilnikom o 
obratovanju.

0 DA NE NE NE DA DV 21 800000 1067 320 30

NI V RGN 0% 551813 135889

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

zmerno (nizka 
raven 
zaupanja)

SI306I1101VT3_4 gl. Prilogo A_I VI
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SI36VT90 DEŽNO 2 (Rogatnica) DEŽNICA
ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 
ribištvo, namakanje

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija, 

turizem

poplavna 
varnost 

(50.000m3 v 
primeru izrednih 

padavin je 
volumen 

130.000m3)

ribištvo

namakanje (80.000m3), 
ribištvo (pri stalni 

ojezeritvi 653.000m3):  
prednost ima športno 

rekreacijsko pred 
gospodarstkim 

nerešeno upravljanje 
in lastništvo (delno 
fizična oseba delno 
RS, MKO / VGP 
Drava d.d.). Zadnja 
leta upravlja in 
vzdržuje le občina 
oz. fizična oseba mokri pretočni ni podatka

pregradni nasip 178,5m 
(skupaj cca 1700m)

stalna 79ha, max 
84ha

min 5,50m, 
stalna 6,50m, 
max 7,12m

min 150.000m3, 
stalna 230.000m3, 
max 280.000m3 223,50m 5,50m 7,12m ne ni podatkov stalna gladina 0,30m/dan ni / / odvisno od dotoka odvisno od dotoka sezonsko

9,0m3/s prko 
preliva, talni izpust 
3,41l/s do 225l/s, 
max iztok 9m3/s, 
min iztok 2,0 l/s 1x10let ne

preliv in talni 
izpust ni 217,00m 222,50m 224,70mnv 1 mulj, blato, kamenje košnja pregradnega nasipa ne ne 0,05 gibke naravni 100% 1-5% 0,1

država, vodni sklad, melioraciski 
sklad VGP Drava

vzdržujejo uporabniki brez 
pogodbe

ne - monitoring 
gladin in kakovosti ne

Blaž Ivanuša: 041-395-393, 02-787-50-
19, blaz.ivanusa@vgp-drava.si

Po pravilniku o obratovanju je zgrajeno tudi za namakanje. Želeni 
volumen akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se nameni za 
namakanje v prihodnje (podatki desno), je skladen s pravilnikom o 
obratovanju.

DA DA NE NE NE DA DV 28 80 107 32 30

NI V RGN 0% 567305 132059

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

zmerno 
(srednja raven 
zaupanja)

SI306IIVT4_5 VI
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SI168VT3 SLIVNIŠKO JEZERO VOGLAJNA

tehnološke vode in 
poplavna varnost

oskrba s pitno 
vodo, poplavna 

varnost

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija 

turizem

poplavna 
varnost

proizvodnja el. 
energije v mHE

oskrba s pitno vodo, 
rekreacija, turizem, 

ribištvo

RS, MKO /  NIVO d.d.

mokri pretočni
63,4 dni oz 
2,1 mesece 7,8km 84ha max 14,5m

max 4 x 106 m3 

stalna gladina 3 x 
106 m3 293,70m 285,00m 295,00m da analogni (NIVO d.d.)

odvisno od 
dotoka 3cm/dan dnevno

da (Črnolica-ni 
merodajna) da digitaln

zagotovljen biološki 
minimum odvisno od dotoka /

preliv 57,00m3/s 
talni izpust 
4,30m3/s ni se ne prazni ne

talni izpust in 
varnostni 

preliv ni / ni ni 280,50m 285,00m 296,50mnv 1 skalomet
da, košnja na pregradah 
(zračna in mokra stran) redno po večjih nalivih ne 1-3% gibke 1-2% mokrišče 1-3% vodni sklad in Železarna Štore Država Slovenija

obratovanje: 12.000€/letno, 
vzdrževanje: 8.000€/letno ne ne Andrej Pajk, Nivo d.d., 031-633-371

Po pravilniku o obratovanju ni predvideno namakanje. Posredno smo 
določili želeni volumen akumulacije, za katerega predlagamo, da se 
nameni za namakanje v prihodnje (podatki desno).

DA DA DA DA NE NE NE DP 18 735000 294 294 100

2 86,00 102% 534899 116169

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen SIS1410IVT2_6 / VI
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SI1668VT ŠMARTINSKO JEZERO KOPRIVNICA
poplavna varnost in 

tehnološke vode

oskrba s pitno 
vodo, poplavna 

varnost

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija 

turizem

poplavna 
varnost

ribogojstvo

raba vode za 
drugo rabo, ki 

presega splošno 
rabo

ribištvo, turizem in 
rekreacija

oskrba s pitno vodo, 
tehnološke vode za 

Cinkarno Celje
10 VD (drugo), 1 VD 

(ribe)

RS, MKO /  NIVO d.d.

mokri pretočni
347,2 dni oz 
11,4 mesece 12,1km 113ha max 15m

max 6,5 x 106 m3 

stalna gladina 5,25 
x 106 m3 265,40m / 266,50m da analogni (NIVO d.d.)

odvisno od 
dotoka 1cm/dan dnevno ne / /

zagotovljen biološki 
minimum odvisno od dotoka /

preliv 75,00m3/s 
talni izpust 
7,00m3/s ni se ne prazni ne

talni izpust in 
zapornica ni / ni ni 251,50m 265,40m 267,75mnv 1 skalomet

da, košnja na pregradah 
(zračna in mokra stran) redno po večjih nalivih ne 1-3% gibke 1-2% mokrišče 1-3% vodni sklad in Občina Celje Država Slovenija

obratovanje: 12.000€/letno, 
vzdrževanje: 11.520€/letno ne ne Andrej Pajk, Nivo d.d., 031-633-371

Po pravilniku o obratovanju ni predvideno namakanje. Posredno smo 
določili želeni volumen akumulacije, za katerega predlagamo, da se 
nameni za namakanje v prihodnje (podatki desno).

DA DA DA NE NE NE NE DP 6 429250 172 172 100

1 85,40 76% 520996 126270

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI148I04VT1_3 / VI
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SI434VT51 BOLEHNEČICI (suhi) ŠČAVNICA

ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin
poplavna varnost poplavna varnost

poplavna 
varnost (4 mio 

m3)

RS, MKO / Mura – 
VGP d.d.

suhi pretočni suhi pregradni nasip 2792m
stalna gladina 

6ha, max 170ha
ob pregradi 

4,3m max 4 milijone m3 188,10m 0 190,80m ne /
odvisno od 

dotoka odvisno od odtoka / ne / / / / po občutku max 76m3/s ne ne ne
bočni preliv z 

zapornico ne ne 187,0m 0 191,30mnv 1
mulji, pesek, prod, organski 

substrati
košnja pregradnega telesa na 

suhi in mokri strani ne ne 1 gibke
naravno obrežno 

rastlinstvo kmetijska raba 1
območne vodne skupnosti, 

melioraciski sklad 100% RS 3892,08 ne ne
Anton Kustec 051-391-134, 
anton.kustec@gov.si Suhi zadrževalnik

DA

NI V RGN 0%

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja) SI402IIVT3_6 ne VI
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SI434VT52 GAJŠEVCI ŠČAVNICA
ureditev vodnega 
režima kmetijskih 

površin

poplavna varnost, 
rekreacija, turizem, 
ribištvo, namakanje

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija 

turizem

poplavna 
varnost (1,93 

mio m3)

ribištvo, turizem in 
rekreacija

namakanje

RS, MKO / Mura – 
VGP d.d.

mokri pretočni 4,4 dni
pregradni nasip 2700m 
(skupaj cca  3900m)

stalna gladina 
65,5ha, max 

73ha

povprečna 
globina 1,5m 

max 4m
stalna 620.000m3, 
max 2,55 mio m3, 184,0m

povprečna 
globina 1,5m 186,10m ne /

odvisno od 
dotoka

po občutku 
(5cm/h) stalna gladina

da (Pristava 1-ni 
merodajna) da digitalna stalna gladina stalna gladina po občutku

4m3/s, max 
37,5m3/s ne ne 

talni izpust s 
stalnim 

pretokom ne ne da (kopija) da (kopija) 186,60mnv 1
mulji, pesek, prod, organski 

substrati
košnja pregradnega telesa na 

suhi in mokri strani ne ne 0,7 gibke
naravno obrežno 

rastlinstvo mokrišča 0,7
območne vodne skupnosti, 

melioraciski sklad 100% RS 4032,82 ne ne
Anton Kustec 051-391-134, 
anton.kustec@gov.si

Po pravilniku o obratovanju ni predvideno namakanje. Eksperimentalno 
smo določili želeni volumen akumulacije, za katerega predlagamo, da se 
nameni za namakanje v prihodnje (podatki desno).

DA DA NE NE NE NE DE 30 765000 1020 306 30

2 78,00 107% 585973 155163

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI402IIVT5_6
problemi z nitrati iz 
kmetijstva VI
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SI164VT7
TRNAVICA (**Žovneško 
j.)

TRNAVICA poplavna varnost
poplavna varnost, 

namakanje

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija 

turizem, namakanje

poplavna 
varnost

namakanje 
gojenje vodnih 
organizmov za 

trg

ribištvo in bogatenje 
nizkih pretokov

 

RS, MKO /  NIVO d.d.

mokri pretočni ni podatka 4,1km 49ha ni podatka

max 1,72 x 106 m3 

stalna gladina 1,37 
x 106 m3 300,20m / 301,00m da analogni (NIVO d.d.)

odvisno od 
dotoka 4cm/dan dnevno ne / /

zagotovljen biološki 
minimum odvisno od dotoka /

preliv 10,00m3/s 
talni izpust 
2,40m3/s ni 1xletno ne talni izpust ni / ni ni ni podatka 300,20m 302,50mnv 5 betonske plošče po pregradi

da, košnja na pregradah 
(zračna in mokra stran) redno po večjih nalivih ne 1-3% gibke 1-2% mokrišče 1-3% VG ZVSS OVS in KKHMEZAD Država Slovenija

obratovanje: 12.000€/letno, 
vzdrževanje: 8.500€/letno ne da Andrej Pajk, Nivo d.d., 031-633-371

Po pravilniku o obratovanju je zgrajeno tudi za namakanje. Želeni 
volumen akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se nameni za 
namakanje v prihodnje (podatki desno), je skladen s pravilnikom o 
obratovanju, tudi z uradnim listom (občinski odlok).

DA DA DA NE DA DA DA DV 70 1200000 1600 480 30

NI V RGN 0% 502177 125292

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja)

SI146IIVT2_2 / VI
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SI164VT7 ** Braslovško j. RADIGAJ poplavna varnost

poplavna varnost, 
namakanje, biotop 

ogroženih 
rastlinskih in 
živaljskih vrst

poplavna varnost, 
ribištvo, rekreacija 

turizem
namakanje

rekreativni in didaktični 
turizem in ribolov

poplavna varnost (ni v 
funkciji)

2 VD (namakanje) morki pretočni ni podatka cca 1250m cca 332ha ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ne ni podatka ni podatka ni podatka

v času padavin in 
načrtovanega 

spuščanja 
akumulacije ne ne obstaja ne obstaja ne obstaja ne obstaja

konstantna le v 
času padavin ali 

intenzivnega 
dotokađ ni podatka ne periodično ne

talni izpust s 
prelivi ni ni ne ne ni podatka ni podatka ni podatka 1 mulji, organski substrati

košnja pregradnega nasipa le 
po kroni nasipa občasno ne 0,1 gibke 0,1 10% mokrišče le pregrada 1961 sanacija ni podatka ni podatka ni podatka ne

Milan ŠoŠtarič, 041-783-704,  03-703-84-
08, milan.sostaric@braslovce.siđ

Nismo obravnavali posebej - predlagamo da se možnost rabe za 
namakanje preveri v nadaljevanju. 1 4,00 ? 502571 127996

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja)

SI146IIVT2_2 gl. Prilogo A_II nip
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SI1922VT
SOTELSKO JEZERO 
(suhi)(pregrada Vonarje)

SOTLA poplavna varnost

oskrba z pitno 
vodo, namakanje, 
poplavna varnost, 

ribištvo

poplavna varnost
poplavna 
varnost

ribištvo namakanje

RS, MKO /  NIVO d.d.

mokri/suhi pretočni ni podatka 16,5km 195ha max 12m

max 12,4 x 106 m3 

stalna gladina 8,7 x 
106 m3 207,5 / 209,35m da analogni (NIVO d.d.)

odvisno od 
dotoka 15cm/dan dnevno ne / /

zagotovljen biološki 
minimum odvisno od dotoka /

preliv 37,30m3/s 
talni izpust 
27,00m3/s ni

suhi mokri 
zadrževalnik /

talni izpust in 
zapornica ni / ni ni 197,35m 207,50m 211,50mnv 1 skalomet

da, košnja na pregradah 
(zračna in mokra stran) redno po večjih nalivih ne 0,01 gibke 1-15% gozd 0,01 SRS 50% IN SRH 50% Država Slovenija

obratovanje: 12.000€/letno, 
vzdrževanje: 9.000€/letno ne ne Andrej Pajk, Nivo d.d., 031-633-371

Nismo obravnavali posebej - predlagamo da se možnost rabe za 
namakanje preveri v nadaljevanju. NI V RGN 0% 548116 114996

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

slabo (nizka 
raven 
zaupanja)

SI181IVT5_6 / VI

Kdo in v kakšnem 
razmerju 
financira 

vzdrževanje in 
obratovanje 

zadrževalnika in 
pregrade?

Kakšni so letni stroški 
vzdrževanja in obratovanja 
zadrževalnika in pregrade?

Ali je 
sofinanciranje 
vzdrževanja  

optimalno 
(DA/NE). Predlog 

sprememb:

Ali je morda 
sklenjena pogodba 
med lastniki vodne 
infrastrukture in 

drugimi uporabniki 
te iste 

infrastrukture, 
skladno z 48. členom 

ZV-1. (DA/NE)

Ekonomske vsebine

POVRŠINE ZA 
NAMAKANJE

VTPV II Opombe

Vodna 
infrastruktura, 
vodni objekti 
za posebno 

rabo voda ali 
objekti vodne 
in energetske 
infrastrukture 
v nedeljivem 

razmerju

HM vprašanja

Stanje na podlagi razsikave CRP V4-0487 (Pintar 
in sod., 2010).

FUNKCIJA*** (DA/NE) POTENCIAL ZA RABO

VV

Metoda 
določitve

***

Potencial Potencialno 
primerne 
površine 

[ha]

Vir: Pregledovalnik IzVR

Delež 
površine 

zadrževalni
ka , ki je v 

okviru RGN

GKY GKX
Kemijsko 

stanje
Ekološko 

stanje

Vir: Pirc, V., (1998) 

Ali je prisoten umeten material 
(beton, kamen,..), v kakšnem obsegu 

/1-naraven material do minimalno 
prisoten umeten material, 3-zmerna 

prisotnost, 5- um. material je 
prevladujoč/? 

Popis naravnega 
substrata (blato, mulj, 

pesek, prod, grušč, 
kamenje, skale, organski 

substrat).

Se ureja vodno rastlinstvo 
(košnja oz. odstranjevanje 

vodnih rastlin)?

Število 
delov 

zadrževaln
ika v RGN

Površina 
zadrževaln
ika  v RGN 

(ha)

Vir: RibKat (ZZRS)

Nd Nn

Kdo in v kakšnem razmerju je 
finanaciral gradnjo 

zadrževalnika in pregrade?

Obstoječa splošna 
raba voda

Predlog prioritete obstoječe rabe voda VIR: terenski ogledi, ARSO, VGP, pravilniki o obratovanju in vzdrževanju

3030 1917000 2556

Najprimernejše 
površine od 
potencialno 
primernih

Po pravilniku o obratovanju ni predvideno namakanje. Eksperimentalno 
smo določili želeni volumen akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se 
nameni za namakanje v prihodnje (podatki desno). Radehova, 
Komarnik, Pristava, Gradišče, Pernica – sistem zadrževalnikov, potrebna 
skupna obravnava ter določitev možnosti namakanja. Radehova, 
Komarnik, Pristava, Gradišče, Pernica – sistem zadrževalnikov, potrebna 
skupna obravnava ter določitev možnosti namakanja. Podeljeno pa je 
eno vodno dovoljenje za namakanje, in sicer na melioracijskem 
dolvodno od spodnje pregrade Perniškega jezera.

NE NE DA

767

DA DE

RG

Nihanje vode v akumulaciji Nihanje vode v vodotoku pod pregrado
Ali obstaja krivulja odvisnosti volumna in 

višine vode v akumulacijo in površina 
akumulacije z višino vode?

VIR: koncesijske pogodbe

RB HE B

Globina (m)

Ime Zadrževalnika Vodotok

Osnovni namen*
Projektirana 

raba**
Dejanska raba** Primarna raba

Sekundarna 
raba

VIR: obstoječi podatki, Globevnik*, Pirc ** (glej op. in 
legendo pod preglednico)

Terciarna 
raba

Najnižja 
gladina vode v 
zadrževalniku, 

ki se še rabi 
(m.n.m.)

Višina 
pregrade (m)

Omilitveni ukrepi (npr. ribja 
steza, prehod za druge vodne 

organizme…) Kakšna je 
"naključnost" pri 

upravljanju 
vodostaja****

V-h F-h

Ali je 
določen  

Qes; 
vrednosti 

Qes:

Pogostost 
praznjenja (npr. 

x na leto)

Pogostost 
odstranjevanja 
proda, mulja iz 

akumulacije Hitrost 
dviganja vode 
(npr. cm/dan)

MOKRI: pri stalni ojezeritvi. SUHI: max. vredn.

Obseg (km) Volumen

Vrsta izpusta 
(npr. 

hipolimnijski
, ….)

Oblika 
dostopnosti 
podatkov 

operativnega 
monitoringa 

gladin  
(digitalni/analog

ni)

Hitrost dviganja 
vode pod 
pregrado

Hitrost upadanja 
gladine

Pogostost 
spreminjanja 

višine vode (npr. 
dnevno, 

obdobno)

Velikost izpusta 
oz. povečanje 

pretoka (m3/s)

Hitrost 
spuščanja vode 
(npr. cm/dan)

Pogostost 
spreminjanja 

višine vode (npr. 
dnevno, 

obdobno)

Merodajna VP 
državnega 

monitoringa ARSO

Ali obstaja 
operativni 
monitoring 

gladin

Ali obstaja 
operativni 
monitoring 

gladin

v kakšni obliki so 
dostopni podatki 

operativnega 
monitoringa gladin  
(digitalni/analogni

)

Obratoval
na kota 
(m.n.v.)

Min višina 
vode v 

zadrževalnik
u (mnv)

Max višina 
vode v 

zadrževaln
iku 

(m.n.v.)Zagotavljanje 
poplavne varnosti

Priloga B: Seznam zadrževalnikov 

Kota dna 
zadrževalnika 

(m.n.m.)

Kontaktne osebe (ime in tel.), ki so 
podale informacije za posamezni 

zadrževalnik

Pokrovnost tal na 
pribrežnih 
zemljiščih

oz. poplavni ravnici 
(mokrišča, gozdovi, 

mrtvice…) (% 
spremenjene 

površine)

Delež odseka s 
prisotnimi 

protipoplavnimi 
nasipi ali drugimi 
protipoplavnimi 

ukrepi

Odstranjevanje 
plavnega lesa (ne, 

občasno, redno)

Omogočeno 
premeščanje 

plavin?

Delež brežin z 
antropogeno ureditvijo 

(% dolžine)

Toge ali gibke 
ureditve brežin?

Pokrovnost tal v 
obrežnem pasu

in % dolžine 
(predvsem 

odstopanje od 
naravne obrežne 

vegetacije)

Pobude za vodno 
pravico (gojenje 
ciprinidnih rib in 

plovba)

Posebna in splošna 
raba voda, ki izhajajo 

iz uradnih 
dokumentov, 

pravilnikov in drugih 
aktov, pa se NE izvaja

Obstoječe vodne 
pravice

Obstoječe vodne 
pravice

Bodoče  vodne pravice Površina (km2)

Zap. št. VTPV Upravljavec
Vrsta 

(suhi/mokri)
Tip (pretočni/
akumulacijski)

Čas 
zadrževanja 
vode (dni)



VIR: ARSO vodna knjiga  
in MKO evidenca koncesij

VIR: Uredbe o 
koncesiji za rabo 

vode za proizvodnjo 
elelektrične en. v HE 

Opombe glede 
nihanja vode v 

akumulaciji

[%] [m3] [ha] [%]

Kdo in v kakšnem 
razmerju 
financira 

vzdrževanje in 
obratovanje 

zadrževalnika in 
pregrade?

Kakšni so letni stroški 
vzdrževanja in obratovanja 
zadrževalnika in pregrade?

Ali je 
sofinanciranje 
vzdrževanja  

optimalno 
(DA/NE). Predlog 

sprememb:

Ali je morda 
sklenjena pogodba 
med lastniki vodne 
infrastrukture in 

drugimi uporabniki 
te iste 

infrastrukture, 
skladno z 48. členom 

ZV-1. (DA/NE)

Ekonomske vsebine

POVRŠINE ZA 
NAMAKANJE

VTPV II Opombe

Vodna 
infrastruktura, 
vodni objekti 
za posebno 

rabo voda ali 
objekti vodne 
in energetske 
infrastrukture 
v nedeljivem 

razmerju

HM vprašanja

Stanje na podlagi razsikave CRP V4-0487 (Pintar 
in sod., 2010).

FUNKCIJA*** (DA/NE) POTENCIAL ZA RABO

VV

Metoda 
določitve

***

Potencial Potencialno 
primerne 
površine 

[ha]

Vir: Pregledovalnik IzVR

Delež 
površine 

zadrževalni
ka , ki je v 

okviru RGN

GKY GKX
Kemijsko 

stanje
Ekološko 

stanje

Vir: Pirc, V., (1998) 

Ali je prisoten umeten material 
(beton, kamen,..), v kakšnem obsegu 

/1-naraven material do minimalno 
prisoten umeten material, 3-zmerna 

prisotnost, 5- um. material je 
prevladujoč/? 

Popis naravnega 
substrata (blato, mulj, 

pesek, prod, grušč, 
kamenje, skale, organski 

substrat).

Se ureja vodno rastlinstvo 
(košnja oz. odstranjevanje 

vodnih rastlin)?

Število 
delov 

zadrževaln
ika v RGN

Površina 
zadrževaln
ika  v RGN 

(ha)

Vir: RibKat (ZZRS)

Nd Nn

Kdo in v kakšnem razmerju je 
finanaciral gradnjo 

zadrževalnika in pregrade?

Obstoječa splošna 
raba voda

Predlog prioritete obstoječe rabe voda VIR: terenski ogledi, ARSO, VGP, pravilniki o obratovanju in vzdrževanju

Najprimernejše 
površine od 
potencialno 
primernih

RG

Nihanje vode v akumulaciji Nihanje vode v vodotoku pod pregrado
Ali obstaja krivulja odvisnosti volumna in 

višine vode v akumulacijo in površina 
akumulacije z višino vode?

VIR: koncesijske pogodbe

RB HE B

Globina (m)

Ime Zadrževalnika Vodotok

Osnovni namen*
Projektirana 

raba**
Dejanska raba** Primarna raba

Sekundarna 
raba

VIR: obstoječi podatki, Globevnik*, Pirc ** (glej op. in 
legendo pod preglednico)

Terciarna 
raba

Najnižja 
gladina vode v 
zadrževalniku, 

ki se še rabi 
(m.n.m.)

Višina 
pregrade (m)

Omilitveni ukrepi (npr. ribja 
steza, prehod za druge vodne 

organizme…) Kakšna je 
"naključnost" pri 

upravljanju 
vodostaja****

V-h F-h

Ali je 
določen  

Qes; 
vrednosti 

Qes:

Pogostost 
praznjenja (npr. 

x na leto)

Pogostost 
odstranjevanja 
proda, mulja iz 

akumulacije Hitrost 
dviganja vode 
(npr. cm/dan)

MOKRI: pri stalni ojezeritvi. SUHI: max. vredn.

Obseg (km) Volumen

Vrsta izpusta 
(npr. 

hipolimnijski
, ….)

Oblika 
dostopnosti 
podatkov 

operativnega 
monitoringa 

gladin  
(digitalni/analog

ni)

Hitrost dviganja 
vode pod 
pregrado

Hitrost upadanja 
gladine

Pogostost 
spreminjanja 

višine vode (npr. 
dnevno, 

obdobno)

Velikost izpusta 
oz. povečanje 

pretoka (m3/s)

Hitrost 
spuščanja vode 
(npr. cm/dan)

Pogostost 
spreminjanja 

višine vode (npr. 
dnevno, 

obdobno)

Merodajna VP 
državnega 

monitoringa ARSO

Ali obstaja 
operativni 
monitoring 

gladin

Ali obstaja 
operativni 
monitoring 

gladin

v kakšni obliki so 
dostopni podatki 

operativnega 
monitoringa gladin  
(digitalni/analogni

)

Obratoval
na kota 
(m.n.v.)

Min višina 
vode v 

zadrževalnik
u (mnv)

Max višina 
vode v 

zadrževaln
iku 

(m.n.v.)Zagotavljanje 
poplavne varnosti

Priloga B: Seznam zadrževalnikov 

Kota dna 
zadrževalnika 

(m.n.m.)

Kontaktne osebe (ime in tel.), ki so 
podale informacije za posamezni 

zadrževalnik

Pokrovnost tal na 
pribrežnih 
zemljiščih

oz. poplavni ravnici 
(mokrišča, gozdovi, 

mrtvice…) (% 
spremenjene 

površine)

Delež odseka s 
prisotnimi 

protipoplavnimi 
nasipi ali drugimi 
protipoplavnimi 

ukrepi

Odstranjevanje 
plavnega lesa (ne, 

občasno, redno)

Omogočeno 
premeščanje 

plavin?

Delež brežin z 
antropogeno ureditvijo 

(% dolžine)

Toge ali gibke 
ureditve brežin?

Pokrovnost tal v 
obrežnem pasu

in % dolžine 
(predvsem 

odstopanje od 
naravne obrežne 

vegetacije)

Pobude za vodno 
pravico (gojenje 
ciprinidnih rib in 

plovba)

Posebna in splošna 
raba voda, ki izhajajo 

iz uradnih 
dokumentov, 

pravilnikov in drugih 
aktov, pa se NE izvaja

Obstoječe vodne 
pravice

Obstoječe vodne 
pravice

Bodoče  vodne pravice Površina (km2)

Zap. št. VTPV Upravljavec
Vrsta 

(suhi/mokri)
Tip (pretočni/
akumulacijski)

Čas 
zadrževanja 
vode (dni)

24 SI1922VT SOTELSKO JEZERO 
(suhi)(pregrada Prišlin)

SOTLA poplavna 
varnost Suhi zadrževalnik SI181IVT4_6 VI

25

SI18VT31 PRIGORICA (suhi) RIBNICA poplavna varnost poplavna varnost poplavna varnost
poplavna 

varnost (12,10 
mio m3)

RS, MKO / 
Hidrotehnik d.d.

suhi akumulacijski

ocenjeni letni 
V odtoka 
22075 m3 /

max kota: 270ha pri max. koti 
8,98m

max: 12,10mio m3 
(491,47m n.m.) 
15,02mio m3 

(Q5000) / 483,47m 491,47m da digitalni
odvisno od 

dotoka odvisno od dotoka 
dnevno 

(konstantno) VP Ribnica Prigorica da digitalni odvisno od dotoka

odvisno od 
pretokov v 

Ribniščici dolvodno 
od pregrade

konstantno (cca 
90m pod pregrado 
mersko mesto V2)

40m3/s (prelivi tal. 
iszpusta)

85-90m3/s (talni 
izpust +bočni 
evak.preliv) ne

po večjih deževjih 
(2-3 letno) ni

kontorliran 
talni izpust z 
varnostnima 
prelivoma /

odvisno od padavin 
(2010, 2012) da (kopija) da (kopija) 483,47 m.n.m. suhi 9,60m 1 blato, mulj, pesek košnja pregrade po večjih nalivih da 1

naravne (nasip ceste 
na desnem boku) travniki gozd

travniki gozd, mokrišča
poplavna ravnica-polja, 
obdelovalne površine 0,15 MKO MAKO-ARSO

potrebno 100.000-120.000 €; 
dejansko cca 30.000 € ne ne

Nina Humar, 051-674-443, 
nina.humar@hidrotehnik.si Suhi zadrževalnik NI V RGN 0% 479569 63431

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja)

SI161I05VT1_2

NATURA 2000 v 
akumulacijskem 
prostoru VI

26

SI146VT REKA LOGATEC (suhi) REKA poplavna varnost poplavna varnost poplavna varnost
poplavna 

varnost (0,53 
mio m3)

RS, MKO / 
Hidrotehnik d.d.

suhi akumulacijski

ocenjeni letni 
V odtoka: 
10407 m3 /

max kota: 2,7ha pri max. koti 
9,8m max: 0,53mio m3 / 494,72m 504,49m da analogen

odvisno od 
dotoka odvisno od dotoka obdobno ni

da (enkrat 
tedensko, po 

potrebi večkrat 
dnevno) analogen odvisno od dotoka odvisno od dotoka ob večjih deževjih 26,60m3/s 0,35m3/s

po večjih deževjih 
(2-3 letno) ni

zapornični talni 
izpust z 

varnostnim 
prelivom /

odvisno od padavin 
(2010, 2012) da (kopija) da (kopija) 494,73 m.n.m suhi 13,6m 1 blato, mulj, pesek

košnja pregrade, odstranitve 
močvirne zarasti na utrjenem 
vtočnem delu v talni izpust po večjih nalivih delno 0,5

naravne (nasip ceste 
na desnem boku) travniki gozd travniki gozd

do 10% (nadvišanje 
asfaltne ceste) MKO MKO-ARSO

potrebno 60.000 €, dejansko 
cca.15.000 € ne ne

Nina Humar, 051-674-443, 
nina.humar@hidrotehnik.si Suhi zadrževanik NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

zmerno (nizka 
raven 
zaupanja)

SI121I05VT1_1 / VI

27

SI1324VT DRTIJŠČICA DRTIJŠČICA poplavna varnost poplavna varnost
poplavna varnost, 

rekreacija, turizem, 
ribištvo

poplavna 
varnost (5,7 mio 

m3)

rekreacija, turizem, 
ribištvo (1,3 mio m3)

RS, MKO / 
Hidrotehnik d.d.

moker (delno 
ojezeren) akumulacijski

stalno (0,9 
mio m3) 6km (stalna ojezeritev)

max kota: 80ha
norm.obrt.kota: 

29ha

pri obr. koti: 
7,00 m

pri max. koti: 
16,8m 

običajno: 0,9 mio 
m3

max: 6,5mio m3 344,80m
kota dna: 
337,8m 354,60m da digitalni

odvisno od 
dotoka 

odvisno od odtoka 
v Radomlji obdobno VP Radomlja da digitalni

odvisno od dotoka 
(VP Radomlja-

Lukovica) odvisno od dotoka obdobno 73-80m3/s 1,6m3/s
ni še bil 

izbpraznjen

mulj in prod se še 
nista praznila (razen 
po 2010 - kolikor ga 
je ostalo po brežinah 
izven območja stalne 

ojezeritve)

zapornični talni 
izpust z 

varnostnim 
prelivom mokrišče pod pregrado

večinoma so si leta 
podobna (odvisno 

od padavin) da (kopija) da (kopija) 393,30m n.m. 342,80m n.m. 18,2m 1 blato, mulj, skala

košnja pregrade, posek 
grmičevja na kamnometu na 

vodni strani (na 2-3-leta) po večjih nalivih ne 1

gibke (nasip ceste 
okrog območja stalne 

ojezeritve)
gozd (makadamska 

pešpot)

gozd (makadamska 
pešpot), poplavna 

ravnica-polja, 
obdelovalne površine 0,01 DARS MKO-ARSO

potrebno 140.000 €, dejansko 
44.000 € ne

da (občina Lukovica, 
fizičnimi osebami)

Nina Humar, 051-674-443, 
nina.humar@hidrotehnik.si

Po pravilniku o obratovanju ni predvideno namakanje. Posredno smo 
določili želeni volumen akumulacije, za katerega rpedlagamo, da se 
nameni za namakanje v prihodnje (podatki desno).

DA DA NE NE NE NE DP 10 600000 800 240 30

1 35,00 ?

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja)

SI131I04VT2_3 / VI

28

SI111VT7 HE MOSTE SAVA HE HE HE HE mHE naplavine ribištvo

1 K (mHE)

Na območju koncesije HE Moste 
obstajata še dve MHE (Vprašalnik 
MPVT)-

dopustiti izvajanje bodočih rab: 
oskrbo s pitno vodo, za 
tehnološke namene, namakanje 
in druge oblike rabe vode.

SEL, d.o.o.

mokri akumulacijski cca 7 dni 3,34 70 ha 38,5

SKUPNI 
VOLUMEN:5,65 
milijonov m3; 
DELOVNI 
VOLUMEN:3,24 
miljonov m3 524,75 518,5 524,75 da

digitalna oblika z 
urno ločljivostjo 13 cm/h 13 cm/h dnevno

VP Blejski most (dnevni 
hidrološki podatki so na 

voljo: 
http://vode.arso.gov.si/
hidarhiv/pov_arhiv_tab.

php ) da digitalna oblika / / urno / ne ni praznjenja
cca na 10 let oz. po 

potrebi / ni ustaljeni ritem da ne 485 ni podatka 38,5 m 1

blato, mulj, pesek, prod, 
grušč, kamenje, skale, 

organski substrat ne občasno da NIP
toge in gibke, po 

potrebi NIP NIP ne
SEL d.o.o. oz. njihovi pravni 

predhodniki; SEL d.o.o. 100 %

kontakt za pridobitev teh 
podatkov: albin.korsic@sel.si 

(tehnični direktor) ali 
mitja.dusak@sel.si ali 

rudi.brinsek@sel.si ni sofinanciranja ne

Sestanek na sedežu SEL d.o.o. dne 
21.8.2013 , informacije predal gospod 
Mitja Dušak, mail: mitja.dusak@sel.si

Dovoljen odvzem določen po koncesijski pogodbi – 1 % srednjega 
letnega pretoka 1 60,00

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala

SI111IIVT5_8 gl. Prilogo A_II VO

29

SI1VT170 HE MAVČIČE SAVA HE HE HE HE namakanje mHE ribištvo, rekreacija 1 VD 
(namak_kmet);

1 K (HE), 1 K (mHE)

SEL, d.o.o.

mokri pretočni cca 4 dni 4 100 ha 19,5

SKUPNI 
VOLUMEN:10,7 
milijonov m3; 
DELOVNI 
VOLUMEN:1,7 
miljonov m3 346 344,3 346 da

digitalna oblika z 
urno ločljivostjo 60 cm/h 60 cm/h dnevno

VP Medno (dnevni 
hidrološki podatki so na 

voljo: 
http://vode.arso.gov.si/
hidarhiv/pov_arhiv_tab.

php ) da digitalna oblika / / urno / ne ni praznjenja
cca na 10 let oz. po 

potrebi / ribja drstišča ustaljeni ritem da ne 326,5 ni podatka 19,5 m 1

blato, mulj, pesek, prod, 
grušč, kamenje, skale, 

organski substrat ne občasno da NIP
toge in gibke, po 

potrebi NIP NIP
delno - pri Drulovki, 

kratek odsek

SEL d.o.o. oz. njihovi pravni 
predhodniki (vir: pogovor z g. 

Duškom , SEL); SEL d.o.o. 100 %

kontakt za pridobitev teh 
podatkov: albin.korsic@sel.si 

(tehnični direktor) ali 
mitja.dusak@sel.si ali 

rudi.brinsek@sel.si ni sofinanciranja ne

Sestanek na sedežu SEL d.o.o. dne 
21.8.2013 , informacije predal gospod 
Mitja Dušak, mail: mitja.dusak@sel.si

Dovoljen odvzem določen po koncesijski pogodbi – 1 % srednjega 
letnega pretoka NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala

SI117IIIVT1_2 gl. Prilogo A_II VO

30

SI1VT170 HE MEDVODE SAVA HE HE HE HE ribištvo, rekreacija

1 VD (tehn);
1 K (HE)

dopustiti izvajanje bodočih rab: 
oskrbo s pitno vodo, za 
tehnološke namene, namakanje 
in druge oblike rabe vode.

SEL, d.o.o.

mokri pretočni cca 2 dni 3,36 0,72 17,5

SKUPNI 
VOLUMEN:3,12 
milijonov m3; 
DELOVNI 
VOLUMEN:1,2 
miljonov m3 328,22 326,52 328,22 da

digitalna oblika z 
urno ločljivostjo 60 cm/h 60 cm/h dnevno

VP Medno (dnevni 
hidrološki podatki so na 

voljo: 
http://vode.arso.gov.si/
hidarhiv/pov_arhiv_tab.

php ) da digitalna oblika / / urno / 12 m3/s ni praznjenja
cca na 10 let oz. po 

potrebi / ni ustaljeni ritem da ne 311 ni podatka 17,5 m 1

blato, mulj, pesek, prod, 
grušč, kamenje, skale, 

organski substrat da občasno da NIP
toge in gibke, po 

potrebi NIP NIP ne
SEL d.o.o. oz. njihovi pravni 

predhodniki; SEL d.o.o. 100 %

kontakt za pridobitev teh 
podatkov: albin.korsic@sel.si 

(tehnični direktor) ali 
mitja.dusak@sel.si ali 

rudi.brinsek@sel.si ni sofinanciranja ne

informacije pridobljene na sestanku na 
sedežu SEL d.o.o. dne 21.8.2013 , 
informacije predal gospod Mitja Dušak, 
mail: mitja.dusak@sel.si

Dovoljen odvzem določen po koncesijski pogodbi – 1 % srednjega 
letnega pretoka NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala

SI117IIIVT1_2 gl. Prilogo A_II VO
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SI1VT713 HE VRHOVO SAVA HE HE HE HE
poplavna 
varnost 

ribištvo, rekreacija
Uradni list RS, št.: 
87/2011, 25/2014

SEL, d.o.o.

mokri pretočni cca 2 dni 4,76 1,43 12,5

SKUPNI 
VOLUMEN:7,1 
milijonov m3; 
DELOVNI 
VOLUMEN:1,365 
miljonov m3 191 190 191 da

digitalna oblika z 
urno ločljivostjo 33 cm/h 33 cm/h dnevno ne da digitalna oblika / / urno / ne ni praznjenja

cca na 10 let oz. po 
potrebi / ribja drstišča ustaljeni ritem da ne 178,5 ni podatka 12,5 m 1

blato, mulj, pesek, prod, 
grušč, kamenje, skale, 

organski substrat ne občasno da NIP
toge in gibke, po 

potrebi NIP NIP
tu so protipoplavni 
nasipi, spodnji del

SEL d.o.o. oz. njihovi pravni 
predhodniki SEL d.o.o. 100 %

kontakt za pridobitev teh 
podatkov: albin.korsic@sel.si 

(tehnični direktor) ali 
mitja.dusak@sel.si ali 

rudi.brinsek@sel.si ni sofinanciranja ne

Sestanek na sedežu SEL d.o.o. dne 
21.8.2013 , informacije predal gospod 
Mitja Dušak, mail: mitja.dusak@sel.si

/Dovoljen odvzem določen po koncesijski pogodbi – v sklopu spodnje 
Save NI V RGN

slabo (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala

SI132IIIVT2_3 / VO
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SI3VT359 HE DRAVOGRAD DRAVA HE HE HE HE

da (plovba) DEM, d.o.o
pretočna 
akumulacija ca 20,4 km ca 142,5 ha

največja 
globina ca 
12,0 m ca 5,943 MIO m3 339,30 m

338,30 m n.m. 
(- 1 m)

339,40 m 
n.m. (+ 0,1 
m)

merjenje nivoja 
vode pred 
elektrarno digitalni ni določena 0,2 m/uro

dnevno (vendar ne 
v polnih vrednostih)

PO PROGRAMU 
PODJETJA - NI 

REDNEGA 
ODSTRANJEVANJA

343,5 mnv

1 ne

REDNI ODVOZ PO 
ZBIRANJU V DEPONIJAH 

PLAVJA ne 1% NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala SI301‐305IIIVT1_6 VO
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SI3VT359 HE VUZENICA DRAVA HE HE HE HE

da (plovba)
1 VD (tehn),
2 K (HE) DEM, d.o.o

pretočna 
akumulacija ca 24,0 km ca 195,6 ha ca 10,5 m ca 7,189 MIO m3 330,36 m

329,36 m n.m. 
(- 1 m)

330,46 m 
n.m. ( + 0,1 
m)

merjenje nivoja 
vode pred 
elektrarno digitalni ni določena 0,2 m/uro

dnevno (vendar ne 
v polnih vrednostih)

PO PROGRAMU 
PODJETJA - NI 

REDNEGA 
ODSTRANJEVANJA

335,8 mnv

1 ne

REDNI ODVOZ PO 
ZBIRANJU V DEPONIJAH 

PLAVJA ne 4% NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala SI301‐305IIIVT2_6 VO

34

SI3VT359 HE VUHRED DRAVA HE HE HE HE namakanje zasneževanje

da (plovba)

1 VD 
(namak_kmet), 1 
VD (zasnez),
1 K (HE) DEM, d.o.o

pretočna 
akumulacija ca 26,6 km ca 240,7 ha ca 23,0 m ca 11,553 MIO m3 316,63 m

315,63 m n.m. 
(- 1 m)

316,73 m 
n.m. (+ 0,1 
m)

merjenje nivoja 
vode pred 
elektrarno digitalni ni določena 0,2 m/uro

dnevno (vendar ne 
v polnih vrednostih)

PO PROGRAMU 
PODJETJA - NI 

REDNEGA 
ODSTRANJEVANJA

317,5 mnv

1 ne

REDNI ODVOZ PO 
ZBIRANJU V DEPONIJAH 

PLAVJA ne 10% NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala SI301‐305IIIVT2_6 VO
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SI3VT359 HE OŽBALT DRAVA HE HE HE HE

da (plovba)

1 K (HE)

DEM, d.o.o
pretočna 
akumulacija ca 25,4 km ca 154,3 ha ca 24 m ca 10,682 MIO m34 299,22 m

298,22 m n.m. 
(- 1 m)

299,32 m 
n.m. (+ 0,1 
m)

merjenje nivoja 
vode pred 
elektrarno digitalni ni določena 0,2 m/uro

dnevno (vendar ne 
v polnih vrednostih)

PO PROGRAMU 
PODJETJA - NI 

REDNEGA 
ODSTRANJEVANJA

300 mnv

1 ne

REDNI ODVOZ PO 
ZBIRANJU V DEPONIJAH 

PLAVJA ne 19% NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala SI301‐305IIIVT2_6 VO
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SI3VT359 HE FALA DRAVA HE HE HE HE

da (plovba) DEM, d.o.o
pretočna 
akumulacija ca 17,4 km ca 154,3 ha ca 13,7 m ca 4,703 MIO m3 281,80 m

280,80 m n.m. 
(- 1 m)

282,00 m 
n.m. (+ 0,2 
m)

merjenje nivoja 
vode pred 
elektrarno digitalni ni določena 0,2 m/uro

dnevno (vendar ne 
v polnih vrednostih)

PO PROGRAMU 
PODJETJA - NI 

REDNEGA 
ODSTRANJEVANJA

283,1 mnv

1 ne

REDNI ODVOZ PO 
ZBIRANJU V DEPONIJAH 

PLAVJA ne 17,61% NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala SI301‐305IIIVT2_6 VO
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SI3VT359 HE MARIBORSKI OTOK DRAVA HE HE HE HE

da (plovba)

1 VD (HE), 1 VD 
(loskrba), 1 VD 
(tehn),
2 K (HE) DEM, d.o.o

pretočna 
akumulacija ca 31,4 km ca 239,0 ha ca 10,7 m ca 13,575 MIO m3 267,20 m

266,20 m n.m. 
(- 1 m)

267,40 m 
n.m. (+ 0,2 
m)

merjenje nivoja 
vode pred 
elektrarno digitalni ni določena 0,2 m/uro

dnevno (vendar ne 
v polnih vrednostih)

PO PROGRAMU 
PODJETJA - NI 

REDNEGA 
ODSTRANJEVANJA da - trenutno v obnovi

273 mnv

1 ne

REDNI ODVOZ PO 
ZBIRANJU V DEPONIJAH 

PLAVJA ne 8,95% NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala SI301‐305IIIVT2_6 VO
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SI3VT5171
ZAJETJE ZA HE 
ZLATOLIČJE

DRAVA HE HE HE HE
2 VD (tehn), 1 VD 
(drugo),
1 K (mHE) DEM, d.o.o.

pretočna 
akumulacija ca 11,6 km ca 90,9 ha ca 10,8 m

ca 4,515 MIO m3 
(celotni volumen 
bazena); 0,183 MIO 
m3 koristne vsebine 253,00 m

252,80 m n.m. 
(- 0,2 m) pri 
normalnem 
obratobanju -     
251,00 m n.m. 
v primeru 
visokih voda

253,30 m 
n.m. (+ 0,3 
m)

merjenje nivoja 
vode pred 
elektrarno in 
merjenje nivoja 
vode pred 
vstopom v kanal 
(nivo bazena) digitalni ni določena 0,2 m/uro

dnevno (vendar ne 
v polnih vrednostih)

10 (v zimskem 
času)/20 (v 
poletnem 

času) m3/sek 
v strugo 
Drave

PO PROGRAMU 
PODJETJA - NI 

REDNEGA 
ODSTRANJEVANJA

85% naravni material, 15% umetni 
material (beton in kamen)

REDNI ODVOZ PO 
ZBIRANJU V DEPONIJAH 

PLAVJA
30% preoblikovana 
naravna struga NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja)

SI301‐305IIIVT3_6 VO

39

SI35172VT
(op: ni zadrževalnik) 
kanal HE ZLATOLIČJE

KANAL ZLATOLIČJE HE

DEM, d.o.o ca 46,6 km ca 90,9 ha ca 10,8 m
ca 4,515 MIO m3 
(celotna vsebina) 253,00 m

252,80 m n.m. 
(- 0,2 m) pri 
normalnem 
obratobanju -     
251,00 m n.m. 
v primeru 
visokih voda

253,30 m 
n.m. (+ 0,3 
m)

merjenje nivoja 
vode pred 
elektrarno in 
merjenje nivoja 
vode pred 
vstopom v kanal 
(nivo bazena) digitalni ni določena

Nihanje vode v 
kanalu odvisno od 
moči, s katero 
obratujeta  
agregata. Najnižji 
dovoljeni nivo pred 
vtokom agregatov 
je 250,40 m n.m. (-
2,6 m)

dnevno (vendar ne 
v polnih vrednostih)

10 (v zimskem 
času)/20 (v 
poletnem 

času) m3/sek 
v strugo 
Drave

PO PROGRAMU 
PODJETJA - NI 

REDNEGA 
ODSTRANJEVANJA

239,5 mnv
DOVODNI KANAL: 100% umetni material 
(beton); ODVODNI KANAL: 90% naravni 
material, 10% umetni material (beton in 
kamen)

REDNI ODVOZ PO 
ZBIRANJU V DEPONIJAH 

PLAVJA NE

DOVODNI KANAL: 100% 
umetni material (beton); 
ODVODNI KANAL: 90% 
preoblikovana struga Obstoječa raba: namakanje; obravnavani pri vodotokih 12000 l/s NI V RGN

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

--

SI301‐305IIVT4.1_6 VO
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SI378VT
(op: ni zadrževalnik) 
kanal HE FORMIN

KANAL FORMIN HE

DEM, d.o.o ca 28,0 km ca 345,6 ha ca 12,1 m
ca 17,111 MIO m3 
(celotni volumen) 220,00 m

219,00 m n.m. 
(- 1 m)

220,05 m 
n.m. (+ 0,05 
m)

merjenje nivoja 
vode pred 
elektrarno in 
merjenje nivoja 
vode pred 
vstopom v kanal 
(nivo bazena) digitalni ni določena

Nihanje vode v 
kanalu odvisno od 
moči, s katero 
obratujeta  
agregata. Najnižji 
dovoljeni nivo pred 
vtokom agregatov 
je 217,20 m n.m. (-
2,80 m)

dnevno (vendar ne 
v polnih vrednostih)

5 (v zimskem 
času)/10 (v 
poletnem 

času) m3/sek 
v strugo 
Drave

PO PROGRAMU 
PODJETJA - NI 

REDNEGA 
ODSTRANJEVANJA

207,2 mnv
AKUMULACIJSKI BAZEN: 100% naravni 
material (beton in asfalt) ; DOVODNI 
KANAL : 100% umetni material (beton in 
asfalt); ODVODNI KANAL : 80% naravni 
material, 20% umetni material (beton in 
kamen)

REDNI ODVOZ PO 
ZBIRANJU V DEPONIJAH 

PLAVJA ne

DOVODNI KANAL: 100% 
preoblikovana tla; 
ODVODNI KANAL: 100% 
preoblikovana tla Obstoječa raba: namakanje; obravnavani pri vodotokih 10000 l/s NI V RGN

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

--

SI309IIIVT1.1_2 VO

41

SI1VT137 ZAVRŠNIŠKO JEZERO ZAVRŠNICA HE HE HE HE

SEL, d.o.o.

mokri akumulacijski
0,69 km (vir: Atlas okolja - 

splet) 0,03 ni podatka

SKUPNI 
VOLUMEN:0,135 
milijonov m3; 
DELOVNI 
VOLUMEN:0,135 
miljonov m3 631,5 627 631,5 da

digitalna oblika z 
urno ločljivostjo 80 cm/h 80 cm/h dnevno ne DA digitalna oblika ni podatka ni podatka urno / ne ni praznjenja

cca na 10 let oz. po 
potrebi / ni ustaljeni ritem da ne / NIP NIP 1

blato, mulj, pesek, prod, 
grušč, kamenje, skale, 

organski substrat ne občasno da NIP
toge in gibke, po 

potrebi NIP NIP ne
SEL d.o.o. oz. njihovi pravni 

predhodniki SEL d.o.o. 100 %

kontakt za pridobitev teh 
podatkov: albin.korsic@sel.si 

(tehnični direktor) ali 
mitja.dusak@sel.si ali 

rudi.brinsek@sel.si ni sofinanciranja ne

Sestanek na SEL d.o.o. dne 21.8.2013 , 
informacije predal gospod Mitja Dušak, 
mail: mitja.dusak@sel.si 1 3

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

zmerno (nizka 
raven 
zaupanja) SI111I07VT2_3 VO
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SI3VT930
PTUJSKO JEZERO (jez 
Markovci)

DRAVA HE HE HE HE

1 VD (topl) DEM, d.o.o
pretočna 
akumulacija ca. 15km ca. 3,46 km2 ca. 5m

ca. 4,5 MIO m3 
(koristna vsebina) 220,00 m

219,00 m n.m. 
(- 1 m)

220,05 m 
n.m. (+ 0,05 
m) digitalni ni določena

0,2 m/uro prvih 0,6 
m nato 0,1 m/uro

dnevno (vendar ne 
v polnih vrednostih)

5 (v zimskem 
času)/10 (v 
poletnem 

času) m3/sek 
v strugo 
Drave

PO PROGRAMU 
PODJETJA - NI 

REDNEGA 
ODSTRANJEVANJA

AKUMULACIJSKI BAZEN HE FORMIN:            
- 100% naravni material (beton in asfalt) ; 
DOVODNI KANAL HE FORMIN: - 100% 
umetni material (beton in asfalt); 
ODVODNI KANAL HE FORMIN: - 80% 
naravni material, 20% umetni material 
(beton in kamen)

REDNI ODVOZ PO 
ZBIRANJU V DEPONIJAH 

PLAVJA

AKUMULACIJSKO JEZERO 
HE FORMIN:                        
- 10% preoblikovana 
naravna struga ; Obstoječa raba: namakanje; Namakanje (v povezavi s Forminom) 1 420

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala SI301‐305IIIVT5_6 VO



VIR: ARSO vodna knjiga  
in MKO evidenca koncesij

VIR: Uredbe o 
koncesiji za rabo 

vode za proizvodnjo 
elelektrične en. v HE 

Opombe glede 
nihanja vode v 

akumulaciji

[%] [m3] [ha] [%]

Kdo in v kakšnem 
razmerju 
financira 

vzdrževanje in 
obratovanje 

zadrževalnika in 
pregrade?

Kakšni so letni stroški 
vzdrževanja in obratovanja 
zadrževalnika in pregrade?

Ali je 
sofinanciranje 
vzdrževanja  

optimalno 
(DA/NE). Predlog 

sprememb:

Ali je morda 
sklenjena pogodba 
med lastniki vodne 
infrastrukture in 

drugimi uporabniki 
te iste 

infrastrukture, 
skladno z 48. členom 

ZV-1. (DA/NE)

Ekonomske vsebine

POVRŠINE ZA 
NAMAKANJE

VTPV II Opombe

Vodna 
infrastruktura, 
vodni objekti 
za posebno 

rabo voda ali 
objekti vodne 
in energetske 
infrastrukture 
v nedeljivem 

razmerju

HM vprašanja

Stanje na podlagi razsikave CRP V4-0487 (Pintar 
in sod., 2010).

FUNKCIJA*** (DA/NE) POTENCIAL ZA RABO

VV

Metoda 
določitve

***

Potencial Potencialno 
primerne 
površine 

[ha]

Vir: Pregledovalnik IzVR

Delež 
površine 

zadrževalni
ka , ki je v 

okviru RGN

GKY GKX
Kemijsko 

stanje
Ekološko 

stanje

Vir: Pirc, V., (1998) 

Ali je prisoten umeten material 
(beton, kamen,..), v kakšnem obsegu 

/1-naraven material do minimalno 
prisoten umeten material, 3-zmerna 

prisotnost, 5- um. material je 
prevladujoč/? 

Popis naravnega 
substrata (blato, mulj, 

pesek, prod, grušč, 
kamenje, skale, organski 

substrat).

Se ureja vodno rastlinstvo 
(košnja oz. odstranjevanje 

vodnih rastlin)?

Število 
delov 

zadrževaln
ika v RGN

Površina 
zadrževaln
ika  v RGN 

(ha)

Vir: RibKat (ZZRS)

Nd Nn

Kdo in v kakšnem razmerju je 
finanaciral gradnjo 

zadrževalnika in pregrade?

Obstoječa splošna 
raba voda

Predlog prioritete obstoječe rabe voda VIR: terenski ogledi, ARSO, VGP, pravilniki o obratovanju in vzdrževanju

Najprimernejše 
površine od 
potencialno 
primernih

RG

Nihanje vode v akumulaciji Nihanje vode v vodotoku pod pregrado
Ali obstaja krivulja odvisnosti volumna in 

višine vode v akumulacijo in površina 
akumulacije z višino vode?

VIR: koncesijske pogodbe

RB HE B

Globina (m)

Ime Zadrževalnika Vodotok

Osnovni namen*
Projektirana 

raba**
Dejanska raba** Primarna raba

Sekundarna 
raba

VIR: obstoječi podatki, Globevnik*, Pirc ** (glej op. in 
legendo pod preglednico)

Terciarna 
raba

Najnižja 
gladina vode v 
zadrževalniku, 

ki se še rabi 
(m.n.m.)

Višina 
pregrade (m)

Omilitveni ukrepi (npr. ribja 
steza, prehod za druge vodne 

organizme…) Kakšna je 
"naključnost" pri 

upravljanju 
vodostaja****

V-h F-h

Ali je 
določen  

Qes; 
vrednosti 

Qes:

Pogostost 
praznjenja (npr. 

x na leto)

Pogostost 
odstranjevanja 
proda, mulja iz 

akumulacije Hitrost 
dviganja vode 
(npr. cm/dan)

MOKRI: pri stalni ojezeritvi. SUHI: max. vredn.

Obseg (km) Volumen

Vrsta izpusta 
(npr. 

hipolimnijski
, ….)

Oblika 
dostopnosti 
podatkov 

operativnega 
monitoringa 

gladin  
(digitalni/analog

ni)

Hitrost dviganja 
vode pod 
pregrado

Hitrost upadanja 
gladine

Pogostost 
spreminjanja 

višine vode (npr. 
dnevno, 

obdobno)

Velikost izpusta 
oz. povečanje 

pretoka (m3/s)

Hitrost 
spuščanja vode 
(npr. cm/dan)

Pogostost 
spreminjanja 

višine vode (npr. 
dnevno, 

obdobno)

Merodajna VP 
državnega 

monitoringa ARSO

Ali obstaja 
operativni 
monitoring 

gladin

Ali obstaja 
operativni 
monitoring 

gladin

v kakšni obliki so 
dostopni podatki 

operativnega 
monitoringa gladin  
(digitalni/analogni

)

Obratoval
na kota 
(m.n.v.)

Min višina 
vode v 

zadrževalnik
u (mnv)

Max višina 
vode v 

zadrževaln
iku 

(m.n.v.)Zagotavljanje 
poplavne varnosti

Priloga B: Seznam zadrževalnikov 

Kota dna 
zadrževalnika 

(m.n.m.)

Kontaktne osebe (ime in tel.), ki so 
podale informacije za posamezni 

zadrževalnik

Pokrovnost tal na 
pribrežnih 
zemljiščih

oz. poplavni ravnici 
(mokrišča, gozdovi, 

mrtvice…) (% 
spremenjene 

površine)

Delež odseka s 
prisotnimi 

protipoplavnimi 
nasipi ali drugimi 
protipoplavnimi 

ukrepi

Odstranjevanje 
plavnega lesa (ne, 

občasno, redno)

Omogočeno 
premeščanje 

plavin?

Delež brežin z 
antropogeno ureditvijo 

(% dolžine)

Toge ali gibke 
ureditve brežin?

Pokrovnost tal v 
obrežnem pasu

in % dolžine 
(predvsem 

odstopanje od 
naravne obrežne 

vegetacije)

Pobude za vodno 
pravico (gojenje 
ciprinidnih rib in 

plovba)

Posebna in splošna 
raba voda, ki izhajajo 

iz uradnih 
dokumentov, 

pravilnikov in drugih 
aktov, pa se NE izvaja

Obstoječe vodne 
pravice

Obstoječe vodne 
pravice

Bodoče  vodne pravice Površina (km2)

Zap. št. VTPV Upravljavec
Vrsta 

(suhi/mokri)
Tip (pretočni/
akumulacijski)

Čas 
zadrževanja 
vode (dni)
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SI3VT950
ORMOŠKO JEZERO (glej 
opombo)

DRAVA HE

HEP d.d. ca 8 km 3 km2 do 8 m

8 hm3 (ukupni 
volumen pri 
srednjem protoku)

190,00 - 
191,00 190,00

191,00 (+ 
0,2 m)

merjenje nivoa 
vode na repu 
akumulacije, kod 
brane i kod 
strojarnice digitalni nije ograničena

do kote 186,00 
nema ograničenja, 
ispod kote 186,00 - 
20 cm/sat, a ispod 
kote 185,00 - 15 
cm/s dnevno

da

digitalni nije ograničeno

do kote 186,00 
nema ograničenja, 
ispod kote 186,00 - 
20 cm/sat, ispod 
kote 185,00 - 15 
cm/s, ispod kote 
184,00 - 10 cm/sat 
i ispod kote 183,00 -
5 cm/sat dnevno

gradijent je 0,05 
m3/s/s

8 m3/s u staro 
korito rijeke 
Drave tijekom 
cijele godine

Prema Glavnom 
projektu 
hidroelektrane je 
predviđeno, 
međutim do sada je 
izvedeno u vrlo 
maloj količini 
(probno polje od cca 
8 ha)

V sklopu izgradnje HE izvedena 
riblja steza. DA DA beton i asfalt

prah, pijesak, šljunak i 
organski materijal da da da

radi se o 100 % umjetnoj 
akumulaciji; nasipi moraju 
biti potpuno uredni i 
pregledni jer spadaju u 
visoke brane   Derivacija za HE Varaždin 1 150

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala SI309IIIVT1_2

Nekateri podatki so 
zapisani v hrvaškem 
jeziku, ker so bili 
pridobljeni od Hrvatov, 
posredno preko DEM. VO
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SI1VT739 HE BOŠTANJ SAVA HE HE
poplavna 
varnost 

druga raba: 
zalivanje

1 K (HE)

Seznam imetnikov obstoječih 
vodnih pravic ter določitev 
ukrepov za preprečitev njihovega 
omejevanja je določen v Prilogi 
št. 1, ki je sestavni del 
Koncesijske pogodbe za 
izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save

na vplivnem območju koncesije: 
oskrba s pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za hlajenje, 
namakanje in druge oblike rabe 
vode; na območju koncesije: 
oskrba s pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za hlajenje  in 
namakanje.

Uradni list RS, št.: 
87/2011, 25/2014

HESS, d.o.o. mokri
pretočni/akumulacij

ski
ni podatka 16,72 km 1,18

skupni volumen: 8 
mio m3; koristni 

volumen 1,17 mio 
m3

182,20 181,20 182,20 DA
digitalna in analogna 

oblika
1 m/h 20 cm/h

skladno z režimom 
obratovanja

ne da
digitalna in 

analogna oblika
0,5 m/h ni podatka

skladno z režimom 
obratovanja

skladno z naravnim 
dotokom, večjim od 

500m3/s
ni praznjenja / Drča na Mirni

Večinona so si vsa 
leta podobna med 

seboj
DA NE 181,20 3 (ureditev brežin) prod, mulj

da

Redno
DA, ob visokih 

vodah
ni podatka

TOGE (kamnita 
obloga), delno 

sonaravne brežine

Ni bistvenega 
odstopanja od prejšnje 
rabe, ob gradnji je bila 
vegetacija odstranjena, 

zasaditve so bile 
izvedene

ni podatka ni podatka  

Vzdrževanje 
financirata HESS in 
INFRA v skladu z 

Programom 
infrastrukturnih 

ureditev v razmerju, 
v katerem se je 

financirala gradnja

Obratovanje AB: cca 300.000 EUR DA
DA, koncesijska 

pogodba

Sestanek na HESS d.o.o. v Brežicah dne 
3.9.2013 ob 9:00. Prisotni: Janko 
Zakrajšek (IzVRS), David Kokalj, Marko 
Kenig (oba Hess); kontaktna oseba: 
David Kokalj                                            
(040 364 916, david.kokalj@he-ss.si) /Dovoljen odvzem določen po koncesijski pogodbi – v sklopu spodnje 

Save NI V RGN

slabo (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala SI151‐153IIIVT2_5 OVEINR
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HE ARTO-BLANCA SAVA HE HE
poplavna 
varnost 

namakanje 1 K (HE)

Seznam imetnikov obstoječih 
vodnih pravic ter določitev 
ukrepov za preprečitev njihovega 
omejevanja je določen v Prilogi 
št. 1, ki je sestavni del 
Koncesijske pogodbe za 
izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save

na vplivnem območju koncesije: 
oskrba s pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za hlajenje, 
namakanje in druge oblike rabe 
vode; na območju koncesije: 
oskrba s pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za hlajenje  in 
namakanje.

Uradni list RS, št.: 
87/2011, 25/2014

HESS, d.o.o. mokri
pretočni/akumulacij

ski
ni podatka 18,1 km 1,38

skupni volumen: 
9,95 mio m3; 

koristni volumen 
1,3 mio m3

174,20 173,20 174,20 DA
digitalna in analogna 

oblika
1 m/h 20 cm/h

skladno z režimom 
obratovanja

ne da
digitalna in 

analogna oblika
0,5 m/h ni podatka

skladno z režimom 
obratovanja

skladno z naravnim 
dotokom, večjim od 

500m3/s
ni praznjenja / PZVO

Večinona so si vsa 
leta podobna med 

seboj
DA NE 173,20 3 (ureditev brežin) prod, mulj

da

Redno
DA, ob visokih 

vodah
ni podatka

TOGE (kamnita 
obloga), delno 

sonaravne brežine

Ni bistvenega 
odstopanja od prejšnje 
rabe, ob gradnji je bila 
vegetacija odstranjena, 

zasaditve so bile 
izvedene

ni podatka ni podatka
JZ: HESS 100%, AB HESS/INFRA = 

(glej opombo)

Vzdrževanje 
financirata HESS in 
INFRA v skladu z 

Programom 
infrastrukturnih 

ureditev v razmerju, 
v katerem se je 

financirala gradnja

Obratovanje AB: cca 300.000 EUR DA
DA, koncesijska 

pogodba

Sestanek na HESS d.o.o. v Brežicah dne 
3.9.2013. Prisotni:  Zakrajšek (IzVRS), D. 
Kokalj, M. Kenig (oba Hess); kontaktna 
oseba: David Kokalj                                 
(040 364 916, david.kokalj@he-ss.si)

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja)

SI151‐153IIIVT3_5 JZ=jezovna zgradba OVEINR
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HE KRŠKO SAVA HE HE
poplavna 
varnost 

da, trenutno je podana 
pobuda za določitev 

plovbnega območja na 
motorni pogon za 

akumulacijski bazen 
Krško

1 VD (namak_kmet)

Seznam imetnikov obstoječih 
vodnih pravic ter določitev 
ukrepov za preprečitev njihovega 
omejevanja je določen v Prilogi 
št. 1, ki je sestavni del 
Koncesijske pogodbe za 
izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save

na vplivnem območju koncesije: 
oskrba s pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za hlajenje, 
namakanje in druge oblike rabe 
vode; na območju koncesije: 
oskrba s pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za hlajenje  in 
namakanje.

Uradni list RS, št.: 
87/2011, 25/2014

HESS, d.o.o. mokri
pretočni/akumulacij

ski
ni podatka 18 km 1,17

skupni volumen: 
6,31 mio m3; 

koristni volumen 
1,178 mio m3

164,00 163,00 164,00 DA
digitalna in analogna 

oblika
1 m/h 20 cm/h

skladno z režimom 
obratovanja

ne da
digitalna in 

analogna oblika
0,5 m/h ni podatka

skladno z režimom 
obratovanja

skladno z naravnim 
dotokom, večjim od 

500m3/s
ni praznjenja / PZVO

Večinona so si vsa 
leta podobna med 

seboj
DA NE 163,00 3 (ureditev brežin) prod, mulj da Redno

DA, ob visokih 
vodah

ni podatka
TOGE (kamnita 
obloga), delno 

sonaravne brežine

Ni bistvenega 
odstopanja od prejšnje 
rabe, ob gradnji je bila 
vegetacija odstranjena, 

zasaditve so bile 
izvedene

ni podatka ni podatka
JZ: HESS 100%, AB HESS/INFRA = 

(glej opombo)

Vzdrževanje 
financirata HESS in 
INFRA v skladu z 

Programom 
infrastrukturnih 

ureditev v razmerju, 
v katerem se je 

financirala gradnja

Obratovanje AB: cca 300.000 EUR DA
DA, koncesijska 

pogodba

Sestanek na HESS d.o.o. v Brežicah dne 
3.9.2013. Prisotni:  Zakrajšek (IzVRS), D. 
Kokalj, M. Kenig (oba Hess); kontaktna 
oseba: David Kokalj                                 
(040 364 916, david.kokalj@he-ss.si)

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja)

SI151‐153IIIVT3_5 JZ=jezovna zgradba OVEINR
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NEK Krško SAVA

tehnološka voda 
- hlajenje

tehnološka voda namakanje 1 VD (tehn) HESS, d.o.o. mokri
pretočni/akumulacij

ski
NE NE NI določen ni praznjenja kontinuirani 

izpust

v sklopu Programa ukrepov NUV iz l. 
2011 je predvidena rekonstrukcija 

ribje steze
- občasno, po potrebi DA NEK, 100 %

Podatke preko elektronske pošte je 
posredoval Aleš Volčanšek (NEK), email: 
ales.volcansek@nek.si 

 
SI151‐153IIIVT4_5 VO

48

SI64804VT
VOGRŠČEK-SPODNJA 
PREGRADA

VOGRŠČEK Namakanje (NamV)

Namakanje 
(N),poplavna 

varnost 
(VV)rekreacija, 

turizem, ribištvo (R)

Namakanje 
(N),poplavna 

varnost 
(VV)rekreacija, 
turizem, ribištvo 

(RT)

 namakanje 
(84,5 %)

poplavna 
varnost (15,5 

%)
ribištvo

1 VD (namak_kmet)

RS, MKO / 
Hidrotehnik d.d.

mokri akumulacijski stalno
8,7 km (vir: Atlas okolja - 

splet)

Max Kota:0,82 
km2
Trenutna.obrt.kot
a: 0,4 km2

Pri max. 
obrat.koti:20,
5m max: 8,05 mio m3

96,60m n.m. 
(92,00m 
n.m. 
trenutna)

75,0 m n.m.
dno 70,0m n.m.

100,5 m n.v.
trenutno 92 
m n.m.

da, trenutno 2 x 
dnevno, včasih 1 
x tedensko

da, razen za leto 
2010 (izgubljeni file) ni podatka ni podatka

nihanje je min 
(višina se spreminja 
sama, regulirajo 
samo v primeru, ko 
se gladina približa 
maximalni 
vrednosti)

VP Bezovlak 
VP Miren (dnevni 
hidrološki podatki so na 
voljo: 
http://vode.arso.gov.si/
hidarhiv/pov_arhiv_tab.
php ) da limnigraf

ni podatka 
(podatke beleži 
ARSO)

ni podatka 
(podatke beleži 
ARSO) obdobno 16 m3/s

15 l/s 
(biološki 
minimum Qes 
ni določen)

v 20-ih letih se je 
samo enkrat 
izpraznilo se ne prazni

talni 
(kontorliran) ni

leta so unikatna 
(leti 2010, 2012) da da 70,00m n.m. 80,00m n.m 34,00m n.m.

betonski objekti, kamnomet na vodni strani 
pregrade, jeklene mreže ob levi brežini

beton ni umeten material - je iz popolnoma 
naravnih sestavin (agregat, cement, voda)

mulj, delno kamen 
(apnenec) ne redno ne 30% brežine so naravne do 10%

obrežna zarast, gozd 
(do 30%) - Območna vodna skupnost

MKO-ARSO (Sektor 
za vode, prej tudi 
Ministrstvo za 
kmetijstvo)

cca.100.000EUR(potrebno bi bilo 
cca. 120.000,00 EUR)

ne (potreba po 
večjem globalnem 
interesu za tovrstno 
infrastrukturo)

da (trenutno ponovni 
dogovori)

Sestanek na Vogrščku dne 16.4.2013 s 
predstavniki ARSO NG (Podobnik, 
Ponikvar) in Hidrotehnik d.d. (Zgonik, 
Tratnik);  sestanek na Hidrotehniku d.d. 
18.4.2013 (ga. Nina Humar, 051674443)

Po pravilniku o obratovanju je zgrajena tudi za namakanje. Želeni 
volumen akumulacije, za katerega predlagamo, da se nameni za 
namakanje v prihodnje (podatki desno), je skladen s pravilnikom o 
obratovanju.

DA NE NE DA DA DV 80 6800000 3156 2.720 86

4 85,20 104% 402573 85523

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI604I0702VT2_3 / VI
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SI64804VT
VOGRŠČEK-ZGORNJA 
PREGRADA

VOGRŠČEK Namakanje (NamV)

Namakanje (N), 
poplavna varnost 
(VV), rekreacija, 
turizem, ribištvo 

(RT)

Namakanje 
(N),poplavna 

varnost 
(VV)rekreacija, 
turizem, ribištvo 

(RT)

namakanje
(rezervni 
volumen) 

ribištvo
ekoremediacija 

(pridružena raba), 
bogatenje podtalnice

2 VD (namak_kmet)

 

RS, MKO / 
Hidrotehnik d.d.

mokri akumulacijski stalno
1,8 km(vir: Atlas okolja - 

splet) cca 0,08 km2 8 m max: 0,5 mio m3 100,5m n.m. 99,30m n.m. 102 m n.m ne
ni podatkov v 
digitalni obliki ni podatka ni podatka obdobno

VP Bezovlak 
VP Miren (dnevni 
hidrološki podatki so na 
voljo: 
http://vode.arso.gov.si/
hidarhiv/pov_arhiv_tab.
php )

občasna 
kontrola ne

nihanje v spodnji 
akumulaciji

nihanje v spodnji 
akumulaciji odbobno ni podatka / /

se ne prazni
(v času namakalne 
sezone)

hipolimnijski 
(jaškast preliv 
s prostim 
prelivom)

ni
vsa leta so si 
podobna ne ne - 99,30m n.m. 10m (AC nasip)

brežine so naravne , AC nasip iz naravnih 
materialov prekrit s kamnometom

blato, mulj, organski 
substrat občasno ne

ne (zgolj 
lebdeči delci) do 40% ribiški dostopi brežine so naravne

ni odstopanja 
(močvirna zarast, 
grmičevje redko 
drevje) mokrišča, mrtvice 50% - Območna vodna skupnost

MKO-ARSO (Sektor 
za vode, prej tudi 
Ministrstvo za 
kmetijstvo) (glej sosednji stolpec)

ne (potreba po 
večjem globalnem 
interesu za tovrstno 
infrastrukturo) ne

Sestanek na Vogrščku dne 16.4.2013: 
ARSO NG (Podobnik, Ponikvar), 
Hidrotehnik d.d. (Zgonik, Tratnik);  
sestanek na Hidrotehniku d.d. 18.4.2013 
(ga. Nina Humar, 051674443)

glej Vogršček 
spodnja 
pregrada 85,00

glej Vogršček 
sp. pregrada

glej Vogršček 
sp. pregrada

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI604I0702VT1_3 / VI
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KOZLINK KOZLINK
Poplavna varnost 

(VV)
Namakanje (N) ribolov(R) 

ni določeno, ker 
ne izvaja se 

nobena raba, za 
VV pa je prej 
treba izvesti 

sanacijo 
pregrade

rekreacija
namakanje (vendar ni 

nikdar prišlo v izvajanje)

RS, MKO / RD Soča

mokri akumulacijski stalno
0,4 km(vir: Atlas okolja - 

splet) 0,007 km2 (Max)

Pri max. 
obrat.koti:9,1
m max: 20.000 m3 106,2m n.m. 106,2m n.m. 106,5m n.m. ne

ni podatkov v 
digitalni obliki ni podatka ni podatka ne NE ne podatkov ni ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka /

do minimalne 
obrat.kote

talni (vtok je 
hipolimnijski - 
menih) ni

Večinona so si vsa 
leta podobna med 

seboj

ne ne 98,00m n.m. 106,2m n.m. 9,1m
brežine so naravne , pregrada je prekrita s 
kamnometom

blato, mulj, organski 
substrat ne ni podatka ne 50% brežine so naravne do 50%

gozd (do 40%), 
vinogradi (do 30%) ne

Zadruga Brda, Občina, Ministrstvo 
za gospodrastvo, gradbeništvo in 
industrijo - -

nikakor (upravljanje 
ni ustrezno) ne

Sestanek na Vogrščku dne 16.4.2013: 
ARSO NG (Podobnik, Ponikvar), 
Hidrotehnik d.d. (Zgonik, Tratnik);  
sestanek na Hidrotehniku d.d. 18.4.2013 
(ga. Nina Humar, 051674443)

Uradno objekt nima upravljalca. Želeni volumen akumulacije, za 
katerega predlagamo, da se nameni za namakanje v prihodnje (podatki 
desno), je v skadu z Investicijsko tehnično dokumentacijo (Gabrijelčič 
Zlatko)

0 DA NE NE NE DA DV 100 50 40 2 50

1 0,80 123%

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

nip VI
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SI6354VT PIKOLUD KOREN
Poplavna varnost 

(VV)
Poplavna varnost 

(VV)
Poplavna varnost 

(VV)
poplavna 
varnost 

RS, MKO / 
Hidrotehnik d.d.

suhi akumulacijski občasno
 cca 0,6 km(vir: Atlas 

okolja - splet)
0,288 km2 
(nekoč)

Pri max. 
obrat.koti:6,5
9m max 0,867 mio m3 / ni podatka 99,66m n.m.

da (ročno 
odčitavanje)

ni podatkov v 
digitalni obliki ni podatka

omejen glede na 
dolvodni kanal 
inodtok iz 
meteorne 
kanalizacije MONG 

obdobno

Koren II (dnevni 
hidrološki podatki so na 
voljo: 
http://vode.arso.gov.si/
hidarhiv/pov_arhiv_tab.
php )

obstaja samo 
pogojno, beleži 
se samo ročno

samo v pisni obliki 
(v obliki Dnevnika) ni podatka ni podatka obdobno 18m3/s

ob večjih deževjih 
(2012, 2010, 
1990…)

po vsaki polnitvi (do 
popolne 
denivelacije)

talni izpust 
(kontroliran) mrtvice v korenu zadrževalnika

odvisno od padavin, 
vsako leto drugače da ne 93,06m n.m. - 7,50m talni (betonski), nasip dostopne ceste)

blato, organski substrat, 
kamenje

redna košnja dovodnega 
jarka (ne po celotni dolžini) redno da 60%

brežine so naravne 
(manjša ukreditev na 
vtoku v talni izpust)

makadamska pot ob 
levem boku, 
nakupovalni center na 
denem delu, asfaltna 
cesta v delu nasipa na 
katerega se priključi 
pregrada) asfaltne 
površine v korenu 
akumulacije na desni 
60-70%

mrtvice v korenu 
akumulacije 15-20%
mokrišča 20-30% 
akumulacije

900m dolg nasip 
reginalne ceste je tudi 
protipoplvani nasip, 
nasipi ob nakupovalnem 
centru Qlandija cca 
800m, proti poplavne 
ureditve ob Mercator 
centru v Kromberku in 
obrtni coni Kromberka Območna vodna Skupnost, Občina

MKO-ARSO (Sektor 
za vode) cca. 10.000 -15.000 EUR

ne (potreba po 
večjem globalnem 
interesu za tovrstno 
infrastrukturo) ne

Sestanek na Vogrščku dne 16.4.2013: 
ARSO NG (Podobnik, Ponikvar), 
Hidrotehnik d.d. (Zgonik, Tratnik);  
sestanek na Hidrotehniku d.d. 18.4.2013 
(ga. Nina Humar, 051674443) Suhi zadrževalnik. NI V RGN 0% 396824 90990

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

slabo (nizka 
raven 
zaupanja)

SI603I04VT1_1 / VI
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PIKOL VRTOJBICA
Poplavna varnost 

(VV)
Poplavna varnost 

(VV)
Poplavna varnost 

(VV)
poplavna 
varnost 

RS, MKO / 
Hidrotehnik d.d.

suhi

akumulacijski 
(uradno še ne 

obratuje)
(trenutno ne 

zadržuje) ni podatka 0,20 km2

Pri max. 
obrat.koti:6,5
9m max 0,15 mio m3 / ni podatka 91,40m n.m trenutno ne

ni podatkov (bodo 
dostopni v digitalni 
obliki) ni podatka ni podatka obdobno

mersko mesto
(in Vrtjobica) trenutno ne ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka /

po vsaki polnitvi (do 
popolne 
denivelacije)

talni izpust 
(kontroliran) ni (mokrišča v korenu) odvisno od padavin da ne 86,20m n.m. - 5,80m betonski talni izpust

blato, organski substrat, 
skale ob levem boku

občasno (košnja, čiščenje 
zarasti) občasno da 50%

brežine so večinoma 
naravne (ponekod 
utrjene)

makadamski dostopi 
10%, asfaltna cesta 
20% mokrišča

1000- 1500m nasipa  
ceste MKO

MKO (trnutno delno 
CZ NG) -

NE (potrebno urediti 
razmerja in 
upravljanje ni 
ustrezno urejeno) ne

Sestanek na Vogrščku dne 16.4.2013: 
ARSO NG (Podobnik, Ponikvar), 
Hidrotehnik d.d. (Zgonik, Tratnik);  
sestanek na Hidrotehniku d.d. 18.4.2013 
(ga. Nina Humar, 051674443)

Uradno ni bil prevzet (problem z zemljišči baje). Nima uradnega 
upravljalca, enako Hidrotehnik ni upravljalec Pikola. Suhi zadrževalnik. NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

zmerno (nizka 
raven 
zaupanja)

SI603I08VT1_1 / VI
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SI5212VT3 MOLA MOLJA

poplavna varnost 
(VV), bogatenje 
voda v sušnih 
mesecih (B)

bogatenje voda v 
sušnih mesecih 
(B),poplavna 
varnost (VV), 

rekreacija, turizem, 
ribištvo (RT)

bogatenje voda v 
sušnih mesecih 
(B),poplavna 
varnost (VV), 

rekreacija, turizem, 
ribištvo (RT)

poplavna 
varnost (VV)  

(op.: prioritete 
rabe vode so 
dogovorjene 

med deležniki)

bogatenje voda 
v sušnih 

mesecih (B) 
op.: prioritete 
rabe vode so 
dogovorjene 

med deležniki)

rekreacija, turizem, 
ribištvo

RS, MKO / VGP 
Drava d.d.

mokri akumulacijski letno obdobje
10,5 km(vir: Atlas okolja - 

splet)

0,48 km2, (48 ha 
pri koti 432 
m.n.v) 19

3,3 mio m3 (od 
tega 0,3 mio m3 
biološki minimum, 2 
mio m3 
razpoložljiva voda, 
1 mio m3 visoke 
vode);

432 m.n.v. 
(od oktobra 
do konec 
aprila); 434 
m.n.v. 
Konec aprila-
konec 
septembra)

6,5 m (424 
m.n.v.)

434 m.n.v. 
(16,60m) da (dnevno) digitalni ni omejitev

ni spuščanja, razen 
pri praznjenju, ko 
je omejitev 20-30 
cm/dan obdobno

 VP Trnovo (dnevni 
hidrološki podatki so na 
voljo: 
http://vode.arso.gov.si/
hidarhiv/pov_arhiv_tab.
php ) da digitalni ni podatka

ko voda odteče, 
gladina hitro upade obdobno 4-5 m3/s ni podatka 1-2 leti

ni tega 
odstranjevanja, 
odstranjuje se samo 
plavje

talni izpust na 
nadmorski 
višini 417,5 m 
(fi=2000 mm)-
glej prilogo ni

naključnost je 
odvisna od padavin, 
sice pa so si leta 
večinoma podobna 
med sabo da da 417,5 424 16,6

naraven material do minimalno prisoten 
umeten material blato, tudi malo mulja ne občasno (če je potrebno) ne ni podatka brežine so naravne

ni odstopanja od 
naravne vegetacije gozd ni podatka 100 % država 100 % država

vzdrževanje: 14.000,00 eur/letno; 
vzdrževanje: stroški rečnega 
nadzornika ni sofinanciranja

ribiči imajo s strani 
države podeljeno 
koncesijo

sestanek na ARSO KP, 10.9.2013 
Prisotni:  Krajnc, Zakrajšek (oba IzVRS), 
B. Peroša (ARSO); Boris Peroša, vodja 
oddelka ARSO jadranske reke z morjem 
Koper ( boris.perosa@gov.si )

Trenutno obratovanje je tako, da vode za namkanje ni. Predlagamo da 
se prouči, če ostane še kaj vode po bogatenju reke Reke

DA DA NE DA NE NE N 0 0 ni določeno ni določeno ni določeno

1 78,00 115%

437770 43878
dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI501I01VT3_4 VI
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SI5212VT2 KLIVNIK KLIVNIK

poplavna varnost 
(VV), bogatenje 
voda v sušnih 
mesecih (B)

bogatenje voda v 
sušnih mesecih 
(B),poplavna 
varnost (VV), 

rekreacija, turizem, 
ribištvo (RT)

B,VV,N,R

poplavna 
varnost (VV)  

(op.: prioritete 
rabe vode so 
dogovorjene 

med deležniki)

bogatenje voda 
v sušnih 

mesecih (B) 
op.: prioritete 
rabe vode so 
dogovorjene 

med deležniki)

rekreacija, turizem, 
ribištvo

RS, MKO / VGP 
Drava d.d.

mokri akumulacijski letno obdobje
6,7 km(vir: Atlas okolja - 

splet)

0,31 km2 (31 ha 
pri koti 468 
m.n.v) 28

4,3 mio m3 (od 
tega 0,3 mio m3 
biološki minimum, 3 
mio m3 
razpoložljiva voda, 
1 mio m3 visoke 
vode)

470 m.n.v. 
(od oktobra 
do konca 
aprila); 468 
m.n.v. 
(konec 
aprila-konec 
septmebra)

8 m (453 
m.n.v.)

471 m.n.v., 
(26,50) da (dnevno) digitalni ni omejitev

ni spuščanja, razen 
pri praznjenju, ko 
je omejitev 20-30 
cm/dan obdobno

VP Trnovo (dnevni 
hidrološki podatki so na 
voljo: 
http://vode.arso.gov.si/
hidarhiv/pov_arhiv_tab.
php ) da digitalni ni podatka

ko voda odteče, 
gladina hitro upade obdobno 4-5 m3/s ni podatka 1-2 leti

ni tega 
odstranjevanja, 
odstranjuje se samo 
plavje

talni izpust na 
nadmorski 
višini 445 m 
(fi=1600 mm)-
glej prilogo ni

naključnost je 
odvisna od padavin, 
sice pa so si leta 
večinoma podobna 
med sabo da da 444,6 453 26,5

naraven material do minimalno prisoten 
umeten material blato, tudi malo mulja ne občasno (če je potrebno) ne ni podatka brežine so naravne

ni odstopanja od 
naravne vegetacije gozd ni podatka 100 % država 100 % država

vzdrževanje: 12.000,00 eur/letno; 
obratovanje: stroški rečnega 
nadzornika ni sofinanciranja

ribiči imajo s strani 
države podeljeno 
koncesijo

sestanek na ARSO KP, 10.9.2013 
Prisotni:  Krajnc, Zakrajšek (oba IzVRS), 
B. Peroša (ARSO); Boris Peroša, vodja 
oddelka ARSO jadranske reke z morjem 
Koper ( boris.perosa@gov.si )

Trenutno obratovanje je tako, da vode za namkanje ni. Predlagamo da 
se prouči, če ostane še kaj vode po bogatenju reke Reke

DA DA NE DA NE NE N 0 0 ni določeno ni določeno ni določeno

1 38,00 106%

435582 46323
dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI501I01VT1_4 VI
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SI5VT3 VANGANEL BAVŠKI POTOK Namakanje (NamV)

Namakanje (N), 
poplavna varnost 
(VV), rekreacija, 
turizem, ribištvo 

(RT)

poplavna varnost 
(VV), rekreacija, 
turizem, ribištvo 

(RT)

 poplavna 
varnost 

ribolov namakanje (primarna)

RS, MKO / VGP 
Drava d.d.

mokri akumulacijski letno obdobje
1 km(vir: Atlas okolja - 

splet)
0,04 km2 (cca. 4 
ha) 19

230.000 m3 na koti 
preliva

obratovalna 
kota se ne 
regulira

0,8 m (46,8 
m.n.v.)

60,50 m.n.v. 
(13,70 m)

da (nekajkrat na 
teden) analogni ni omejitev obdobno ne ne ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka

ni namenskega 
praznjenja ni podatka hipolimnijski ni

naključnost je 
odvisna od padavin, 
sice pa so si leta 
večinoma podobna 
med seboj da ne 46 46,8 13,7

naraven material do minimalno prisoten 
umeten material blato, tudi malo mulja ne / ne ni podatka brežine so naravne

ni odstopanja od 
naravne vegetacije gozd ni podatka 100 % država 100 % država

vzdrževanje: 1.600,00 eur/letno; 
obratovanje: stroški rečnega 
nadzornika ni sofinanciranja /

sestanek na ARSO KP, 10.9.2013 
Prisotni:  Krajnc, Zakrajšek (oba IzVRS), 
B. Peroša (ARSO); Boris Peroša, vodja 
oddelka ARSO jadranske reke z morjem 
Koper ( boris.perosa@gov.si )

Po pravilniku o obratovanju je zgrajeno tudi za namakanje. Želeni 
volumen akumulacije, za katerega predlagamo, da se nameni za 
namakanje v prihodnje (podatki desno), je skladen s pravilnikom o 
obratovanju.

DA NE DA DA DA DV 53 130000 173 52 30

1 2,80 9% 405003 41288

slabo (visoka 
raven 
zaupanja)

ekološki 
potencial ni 
določen

SI504I02VT1_2 / VI
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SI6VT330 HE SOLKAN SOČA HE HE HE HE

oskrba s pitno 
vodo: Vodovod 
Mrzlek (zajem iz 
akumulacije HE 
Solkan, Vodovod 
Prelesje (zajem 
iz akumulacije 

HE Solkan)

1. poplavna 
varnost,

2. tehnološke 
rabe vode 
(vprašalnik 

MPVT) 
3. raba vode za 
"drugo rabo", ki 
presega splošno 
rabo (125. l. ZV-

1)

 turizem, ribolov, 
kajakaštvo, 

namakanje

1 VD (ribe), 1 VD 
(drugo), 
1 K (HE)

vodooskrbe: Vodovod Mrzlek 
(zajem iz akumulacije HE 
Solkan); Vodovod Prelesje 
(zajem iz akumulacije HE Solkan) 

Vir za pitno vodo; voda za 
namakanje;  tehnološka voda; 
voda kot proizvodna surovina ; 
vodna sila; transportna in plovna 
površina; vir mineralnih surovin; 
ribogojstvo; ribolov; vodna 
površina za šport in rekreacijo; 
življenski prostor za posamezne 
organizme oziroma populacije;     

SENG, do.o.

mokri jezovna dnevno 21 km 74,6 ha 19

7,6 mio m3 - 
celoten, 1,15 mio 

m3- koristen 77

75,5 
(denivelacija 
1,5 m) 77 da da

denivelacijski 
pas 1m/h, pod 
denivelacijskim 
pasom cca 0,4 
m/h

denivelacijski pas 
1m/h, pod 
denivelacijskim 
pasom cca 0,4 m/h dnevno 

VP Solkan (dnevni 
hidrološki podatki so na 
voljo: 
http://vode.arso.gov.si/
hidarhiv/pov_arhiv_tab.
php ) da dgitalni ni podatka ni podatka dnevno 10 m3/s 12,5 m3/s

po presoji, cca 
1x/10 let letno ni podatka

DUDDS SENG: - DUDDS Z - vlaganje 
rib, DUDDS 9 - premeščanje rinjenih 

plavin (z odpiranjem zapornic 
pretočnih polj), DUDDS 10 - redni 
okoljski pregledi (monitoring na 

koncesijskem odseku Soče), DUDDS 
11 - strojno čiščenje zamuljenega 

dna 

ni naključnosti (se 
planira za vsak dan 
sproti) ni podatka ni podatka 58.00

denivelacija 1,5 
m

konstrukcijska 
višina 35 m kamen v betonu, palvis (naravni material) prod, mulj ne redno da ni podatka gibke

ne odstopa bistveno od 
naravne obrežne 
vegetacije

ni bistvenega 
odstopanja oz. 
spremenjene površine 
na pribrežnih zemljiščih

ni protipoplavnih 
nasipov

SENG d.o.o.(vir: sestanek na 
sedežu SENG); SENG d.o.o.  ni sofinanciranja ni souporabe

Sestaneku na sedežu SENG d.o.o. v Novi 
Gorici dne 6.9.2013 ob 9:00. Prisotni: J. 
Zakrajšek (IzVRS), A. Rejec, Maja Lužnik 
(Seng); kontaktna oseba: Alida Rejec ( 
alidar@seng.si )

Obravnavane količine pri VTPV, predlagamo da se namakaje dovoli, oz. 
definira kot sek. raba. NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala

SI603IIIVT5_6 VO



VIR: ARSO vodna knjiga  
in MKO evidenca koncesij

VIR: Uredbe o 
koncesiji za rabo 

vode za proizvodnjo 
elelektrične en. v HE 

Opombe glede 
nihanja vode v 

akumulaciji

[%] [m3] [ha] [%]

Kdo in v kakšnem 
razmerju 
financira 

vzdrževanje in 
obratovanje 

zadrževalnika in 
pregrade?

Kakšni so letni stroški 
vzdrževanja in obratovanja 
zadrževalnika in pregrade?

Ali je 
sofinanciranje 
vzdrževanja  

optimalno 
(DA/NE). Predlog 

sprememb:

Ali je morda 
sklenjena pogodba 
med lastniki vodne 
infrastrukture in 

drugimi uporabniki 
te iste 

infrastrukture, 
skladno z 48. členom 

ZV-1. (DA/NE)

Ekonomske vsebine

POVRŠINE ZA 
NAMAKANJE

VTPV II Opombe

Vodna 
infrastruktura, 
vodni objekti 
za posebno 

rabo voda ali 
objekti vodne 
in energetske 
infrastrukture 
v nedeljivem 

razmerju

HM vprašanja

Stanje na podlagi razsikave CRP V4-0487 (Pintar 
in sod., 2010).

FUNKCIJA*** (DA/NE) POTENCIAL ZA RABO

VV

Metoda 
določitve

***

Potencial Potencialno 
primerne 
površine 

[ha]

Vir: Pregledovalnik IzVR

Delež 
površine 

zadrževalni
ka , ki je v 

okviru RGN

GKY GKX
Kemijsko 

stanje
Ekološko 

stanje

Vir: Pirc, V., (1998) 

Ali je prisoten umeten material 
(beton, kamen,..), v kakšnem obsegu 

/1-naraven material do minimalno 
prisoten umeten material, 3-zmerna 

prisotnost, 5- um. material je 
prevladujoč/? 

Popis naravnega 
substrata (blato, mulj, 

pesek, prod, grušč, 
kamenje, skale, organski 

substrat).

Se ureja vodno rastlinstvo 
(košnja oz. odstranjevanje 

vodnih rastlin)?

Število 
delov 

zadrževaln
ika v RGN

Površina 
zadrževaln
ika  v RGN 

(ha)

Vir: RibKat (ZZRS)

Nd Nn

Kdo in v kakšnem razmerju je 
finanaciral gradnjo 

zadrževalnika in pregrade?

Obstoječa splošna 
raba voda

Predlog prioritete obstoječe rabe voda VIR: terenski ogledi, ARSO, VGP, pravilniki o obratovanju in vzdrževanju

Najprimernejše 
površine od 
potencialno 
primernih

RG

Nihanje vode v akumulaciji Nihanje vode v vodotoku pod pregrado
Ali obstaja krivulja odvisnosti volumna in 

višine vode v akumulacijo in površina 
akumulacije z višino vode?

VIR: koncesijske pogodbe

RB HE B

Globina (m)

Ime Zadrževalnika Vodotok

Osnovni namen*
Projektirana 

raba**
Dejanska raba** Primarna raba

Sekundarna 
raba

VIR: obstoječi podatki, Globevnik*, Pirc ** (glej op. in 
legendo pod preglednico)

Terciarna 
raba

Najnižja 
gladina vode v 
zadrževalniku, 

ki se še rabi 
(m.n.m.)

Višina 
pregrade (m)

Omilitveni ukrepi (npr. ribja 
steza, prehod za druge vodne 

organizme…) Kakšna je 
"naključnost" pri 

upravljanju 
vodostaja****

V-h F-h

Ali je 
določen  

Qes; 
vrednosti 

Qes:

Pogostost 
praznjenja (npr. 

x na leto)

Pogostost 
odstranjevanja 
proda, mulja iz 

akumulacije Hitrost 
dviganja vode 
(npr. cm/dan)

MOKRI: pri stalni ojezeritvi. SUHI: max. vredn.

Obseg (km) Volumen

Vrsta izpusta 
(npr. 

hipolimnijski
, ….)

Oblika 
dostopnosti 
podatkov 

operativnega 
monitoringa 

gladin  
(digitalni/analog

ni)

Hitrost dviganja 
vode pod 
pregrado

Hitrost upadanja 
gladine

Pogostost 
spreminjanja 

višine vode (npr. 
dnevno, 

obdobno)

Velikost izpusta 
oz. povečanje 

pretoka (m3/s)

Hitrost 
spuščanja vode 
(npr. cm/dan)

Pogostost 
spreminjanja 

višine vode (npr. 
dnevno, 

obdobno)

Merodajna VP 
državnega 

monitoringa ARSO

Ali obstaja 
operativni 
monitoring 

gladin

Ali obstaja 
operativni 
monitoring 

gladin

v kakšni obliki so 
dostopni podatki 

operativnega 
monitoringa gladin  
(digitalni/analogni

)

Obratoval
na kota 
(m.n.v.)

Min višina 
vode v 

zadrževalnik
u (mnv)

Max višina 
vode v 

zadrževaln
iku 

(m.n.v.)Zagotavljanje 
poplavne varnosti

Priloga B: Seznam zadrževalnikov 

Kota dna 
zadrževalnika 

(m.n.m.)

Kontaktne osebe (ime in tel.), ki so 
podale informacije za posamezni 

zadrževalnik

Pokrovnost tal na 
pribrežnih 
zemljiščih

oz. poplavni ravnici 
(mokrišča, gozdovi, 

mrtvice…) (% 
spremenjene 

površine)

Delež odseka s 
prisotnimi 

protipoplavnimi 
nasipi ali drugimi 
protipoplavnimi 

ukrepi

Odstranjevanje 
plavnega lesa (ne, 

občasno, redno)

Omogočeno 
premeščanje 

plavin?

Delež brežin z 
antropogeno ureditvijo 

(% dolžine)

Toge ali gibke 
ureditve brežin?

Pokrovnost tal v 
obrežnem pasu

in % dolžine 
(predvsem 

odstopanje od 
naravne obrežne 

vegetacije)

Pobude za vodno 
pravico (gojenje 
ciprinidnih rib in 

plovba)

Posebna in splošna 
raba voda, ki izhajajo 

iz uradnih 
dokumentov, 

pravilnikov in drugih 
aktov, pa se NE izvaja

Obstoječe vodne 
pravice

Obstoječe vodne 
pravice

Bodoče  vodne pravice Površina (km2)

Zap. št. VTPV Upravljavec
Vrsta 

(suhi/mokri)
Tip (pretočni/
akumulacijski)

Čas 
zadrževanja 
vode (dni)
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SI6VT330
ZAJETJE ZA HE PLAVE 
(jez Ajba)

SOČA HE HE HE HE

tehnološle vode 
(zajem iz 

obstoječega 
tunela HE Plave 

I)

 poplavna 
varnost

turizem, ribolov, 
rekreacija (kajakaštvo)

namakanje, tehnološka 
raba vode

2 K (HE)

Vodovod Prelesje (zajem iz 
obstoječega tunela HE Plave 1)  -
_Obstoječe vodne pravice za 
področje vodooskrbe, tehnološke 
rabe vode, šport in turizem 
(vprašalnik MPVT)                       

Vir za pitno vodo; voda za 
namakanje;  tehnološka voda; 
voda kot proizvodna surovina ; 
vodna sila; transportna in plovna 
površina; vir mineralnih surovin; 
ribogojstvo; ribolov; vodna 
površina za šport in rekreacijo; 
življenski prostor za posamezne 
organizme oziroma populacije;     

SENG, do.o.

mokri denivelacijska dnevno 10 km 29,3 ha 11

1,65 mio m3 - 
celotna, 0,96 mio 

m3 - koristna 106

102,5 
(denivelacija 
3,5 m) 106 da da

denivelacijski 
pas 1m/h, pod 
denivelacijskim 
pasom cca 0,4 
m/h

denivelacijski pas 
1m/h, pod 
denivelacijskim 
pasom cca 0,4 m/h dnevno 

ne

da dgitalni ni podatka ni podatka dnevno

/

2,5 m3/S
po presoji, cca 
1x/10 let letno ni podatka

DUDDS SENG: - DUDDS Z - vlaganje 
rib, DUDDS 9 - premeščanje rinjenih 

plavin (z odpiranjem zapornic 
pretočnih polj), DUDDS 10 - redni 
okoljski pregledi (monitoring na 

koncesijskem odseku Soče), DUDDS 
11 - strojno čiščenje zamuljenega 

dna 

ni naključnosti (se 
planira za vsak dan 
sproti) ni podatka ni podatka 95.00

denivelacija 3,5 
m

konstrukcijska 
višina 39 m kamen v betonu, palvis (naravni material) prod, mulj ne redno da ni podatka gibke

ne odstopa bistveno od 
naravne obrežne 
vegetacije

ni bistvenega 
odstopanja oz. 
spremenjene površine 
na pribrežnih zemljiščih

ni protipoplavnih 
nasipov

SENG d.o.o.(vir: sestanek na 
sedežu SENG); SENG d.o.o. ni podatka ni sofinanciranja ni souporabe

informacije pridobljene na sestanku na 
sedežu SENG d.o.o. v Novi Gorici dne 
6.9.2013 ob 9:00. Prisotni: Janko 
Zakrajšek (IzVRS), Alida Rejec, Maja 
Lužnik (Seng); kontaktna oseba: Alida 
Rejec ( alidar@seng.si )

Obravnavane količine pri VTPV, predlagamo da se namakaje dovoli, oz. 
definira kot sek. raba. NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala

SI603IIIVT4_6, 
SI603IIIVT3_6 VO
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SI6VT330
ZAJETJE ZA HE DOBLAR 
(jez Podselo)

SOČA HE HE HE HE
odvzem 
naplavin

turizem, ribolov, 
rekreacija (kajakaštvo)

2 K (HE), 1 K 
(naplavine)

Obstoječe vodne pravice za 
področje vodooskrbe, tehnološke 
rabe vode, šport in turizem 
(vprašalnik MPVT)                       

Vir za pitno vodo; voda za 
namakanje;  tehnološka voda; 
voda kot proizvodna surovina ; 
vodna sila; transportna in plovna 
površina; vir mineralnih surovin; 
ribogojstvo; ribolov; vodna 
površina za šport in rekreacijo; 
življenski prostor za posamezne 
organizme oziroma populacije;     

SENG, do.o.

mokri denivelacijska dnevno 18 km 81,54 ha 33

5,8 mio m3 - 
celotna, 3,6 mio m3 

- koristna 153

151 
(denivelacija 2 
m) 153 da da

denivelacijski 
pas 1m/h, pod 
denivelacijskim 
pasom cca 0,4 
m/h

denivelacijski pas 
1m/h, pod 
denivelacijskim 
pasom cca 0,4 m/h dnevno 

ne

da dgitalni ni podatka ni podatka dnevno

/

0,8-1 m3/s
po presoji, cca 
1x/10 let letno ni podatka

DUDDS SENG: - DUDDS Z - vlaganje 
rib, DUDDS 9 - premeščanje rinjenih 

plavin (z odpiranjem zapornic 
pretočnih polj), DUDDS 10 - redni 
okoljski pregledi (monitoring na 

koncesijskem odseku Soče), DUDDS 
11 - strojno čiščenje zamuljenega 

dna 

ni naključnosti (se 
planira za vsak dan 
sproti) ni podatka ni podatka 120.00 denivelacija 2 m

konstrukcijska 
višina 55 m kamen v betonu, palvis (naravni material) prod, mulj ne redno da ni podatka gibke

ne odstopa bistveno od 
naravne obrežne 
vegetacije

ni bistvenega 
odstopanja oz. 
spremenjene površine 
na pribrežnih zemljiščih

ni protipoplavnih 
nasipov

SENG d.o.o.(vir: sestanek na 
sedežu SENG); SENG d.o.o. ni podatka ni sofinanciranja ni souporabe

informacije pridobljene na sestanku na 
sedežu SENG d.o.o. v Novi Gorici dne 
6.9.2013 ob 9:00. Prisotni: Janko 
Zakrajšek (IzVRS), Alida Rejec, Maja 
Lužnik (Seng); kontaktna oseba: Alida 
Rejec ( alidar@seng.si )

Obravnavane količine pri VTPV, predlagamo da se namakaje dovoli, oz. 
definira kot sek. raba. NI V RGN

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

ne dosega 
dobrega 
ekološkega 
potenciala

SI603IIIVT1_6, 
SI601IIVT6_6 VO

DODATEK:

59

HE BREŽICE (še ni 
zgrajeno!) SAVA HE

Seznam imetnikov obstoječih 
vodnih pravic ter določitev 
ukrepov za preprečitev njihovega 
omejevanja je določen v Prilogi 
št. 1, ki je sestavni del 
Koncesijske pogodbe za 
izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save

na vplivnem območju koncesije: 
oskrba s pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za hlajenje, 
namakanje in druge oblike rabe 
vode; na območju koncesije: 
oskrba s pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za hlajenje  in 
namakanje.

HESS, d.o.o. mokri
pretočni/akumulacij

ski
ni podatka 25,74 km 3,17

skupni volumen: 
18,50 mio m3; 

koristni volumen 
3,4  mio m3

153,00 152,00 153,00 - - 1 m/h 20 cm/h
skladno z režimom 

obratovanja
- - - 0,5 m/h ni podatka

skladno z režimom 
obratovanja

skladno z naravnim 
dotokom, večjim od 

500m3/s
ni praznjenja / PZVO - DA NE 152,00 3 (ureditev brežin) prod, mulj - - - - - - - - - - - DA

DA, koncesijska 
pogodba

Informacije pridobljene na sestanku na 
sedežu HESS d.o.o. v Brežicah dne 
3.9.2013 ob 9:00. Prisotni: Janko 
Zakrajšek (IzVRS), David Kokalj, Marko 
Kenig (oba Hess); kontaktna oseba: 
David Kokalj                                            
(040 364 916, david.kokalj@he-ss.si)

dobro (srednja 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja)

/

OVEINR

60

HE MOKRICE (še ni 
zgrajeno!) SAVA HE

Seznam imetnikov obstoječih 
vodnih pravic ter določitev 
ukrepov za preprečitev njihovega 
omejevanja je določen v Prilogi 
št. 1, ki je sestavni del 
Koncesijske pogodbe za 
izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save

na vplivnem območju koncesije: 
oskrba s pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za hlajenje, 
namakanje in druge oblike rabe 
vode; na območju koncesije: 
oskrba s pitno vodo, tehnološko 
vodo, vodo za hlajenje  in 
namakanje.

HESS, d.o.o. mokri
pretočni/akumulacij

ski
ni podatka 14,2 km 2,03

skupni volumen: 
8,296 mio m3; 

koristni volumen 
2,6 mio m3

141,50 140,50 141,50 - - 1 m/h 20 cm/h
skladno z režimom 

obratovanja
- - - 0,5 m/h /

skladno z režimom 
obratovanja

skladno z naravnim 
dotokom, večjim od 

500m3/s
ni praznjenja / PZVO - DA NE 140,50 3 (ureditev brežin) prod, mulj - - - - - - - - - - - DA

DA, koncesijska 
pogodba

Informacije pridobljene na sestanku na 
sedežu HESS d.o.o. v Brežicah dne 
3.9.2013 ob 9:00. Prisotni: Janko 
Zakrajšek (IzVRS), David Kokalj, Marko 
Kenig (oba Hess); kontaktna oseba: 
David Kokalj                                            
(040 364 916, david.kokalj@he-ss.si)

dobro (visoka 
raven 
zaupanja)

dobro (nizka 
raven 
zaupanja)

OVEINR


